BESCHALLUNGSS .S T EMNE

TRI TONE

by KLING & FREITAG

2-WEG AKTIVER BUHNENMONITOR MIT EXTREMEM
LEISTUNGSVERMOGEN UND GROSSEM UBERTRAGUNGSBEREICH
HOHE DURCHSETZUNGSFAHIGKEIT

KOMPAKTES, MODERNES DESIGN

DEFINIERTE ABSTRAHLCHARAKTERISTIK UND REDUZIERTE
RUCKKOPPLUNGSNEIGUNG

AUFWENDIGES GESAMTKONZEPT, ABGESTIMMT AUF

DIE MINIMIERUNG VON VERZERRUNGEN UND RESONANZEN

KLINGER
FREITAG



IRl TONE

Der TRITONE Hochleistungsmonitor ist
fir den professionellen Bereich im
Tournee- und Veranstaltungsgeschift
konzipiert und wurde gemeinsam mit
der Firma , ROCKSOUND" speziell fir
diesen Bereich entwickelt.

2-Weg aktives Monitorsystem mit

by KLING & FREITAG

TECHNISCHE DATEN

Modell TRI TONE

Prinzip

Ubernahmefrequenz
Ubertragungshereich

2-Weg aktiv mit passiv angekoppeltem
Hochtonweg

1,2 kHz (aktiv), 8,5 kHz (passiv)

50 Hz - 18 kHz

passiv angekoppeltem Ringradiator,
15" Langhubchassis im ventilierten
Gehduse, 2" Treiber mit CD-Horn.
SPEAKON-Anschliisse (4-pol) mit

400 Watt
100 Watt

Nennbelastbarkeit Tiefmittelton

Mittelhochton

Schalldruck Tiefmittelton 99 dB
Durchschleifmaglichkeit. )
Mittelhochton 110 dB
Dieser Floor - Monitor ermaglicht die Komponenten 15" Langhubchassis mit
Wiedergabe von extremen Schallpegeln )
o . . Doppelzentrierung (1)
mit einem Optimum an Rickkopplungs-
und Betriebssicherheit. 2" Kompressionstreiber mit Titanmembran
0 0
Kombiniert mit hochster Wiedergabe- 90° x 407CD- Horn (1),
qualitdt, gutem Handling und Hochtonringstrahler (1)
exclusivem Design, erfillt dieses Aktiv- Gehduseausfihrung 18 mm Buchen-Mehrschichtholz
Monitorsystem alle professionellen anthrazitgrave Strukturlackierung
Anspriiche von Kinstlern und Ton- stabile Frontgitter mit anthrazit-
technikern. farbiger Schaumstoffabdeckung
Abmessungen H 480 x B 685 x T 650 (mm)
Gewicht 52 kg
Impedanz 8 Ohm, 6 Ohm
AnschluB SPEAKON (2)
Optionen 60° x 40°CD- Horn

CANNON CA - COM 8 Pol
Lackierung in Ral-Farben ggn. Aufpreis
diverses Zubehor (K&M)
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WEITERE PRODUKTE AUS UNSEREM PROGRAMM: FAX. 0511 - 673794

ELA SW 215D

T 210H/SW 215D CPA-System



