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m KOMPAKTES, CONTROLLERGESTEUERTES HOCHLEISTUNGS
BESCHALLUNGSSYSTEM FUR OPTIMALE SPRACHVERSTAND-
LICHKEIT UND ORGINALGETREUE MUSIKWIEDERGABE

m MAXIMALE BETRIEBSSICHERHEIT BEI HOCHSTEM
SCHALLDRUCK DURCH DEN EINSATZ VON VCA - GESTEUERTER
ELEKTRONIK UND ENDSTUFENUBERWACHUNG

m UNIVERSELLE EINSATZMOGLICHKEITEN IM INNEN -

UND AUSSENBEREICH



CPA
SYSTEM CONTROLLER

Das CPA CONTROLLER SYSTEM wurde
speziell fiir die vielfdltigen Anwendungen
in der professionellen Beschallungstechnik

konzipiert.

Mit der Kombination aus CPA SYSTEM
CONTROLLER und dem CPA FULL-RANGE
SYSTEM erhilt der Anwender einen
kompakten Hochleistungslautsprecher mit
duBerst gleichmiBigen Frequenz-und

Phasenverlauf.

Die verwendete Elektronik gewdhrleistet
hichste Wiedergabequalitit und maximale
Betriebssicherheit Gberall dort, wo
herkommliche Beschallungsanlagen dieser

GrofBe bereits ihre Grenzen erreicht haben.

Das trapetzformige Gehduse ermaglicht die
Kombination mehrerer CPA FULL-RANGE
SYSTEME zu leistungsstarken Cluster, wobei
sich die Abstrahlung dem Ideal der punki-
formigen Schallquelle anndhert.

Zum , fliegenden” Betrieb ist das CPA FULL
-RANGE SYSTEM mit stahlverstirktem
Befestigungsschienen auf der Ober- Rick-
und Unterseite des Gehduses ausgestattet.
Eine Version mit Krandsen wird fiir den

Bereich der Festinstallation angeboten.

Die zentrale Steuerelektronik des CPASYSTEMS ist im
CPASYSTEM CONTROLLER, der 3-Weg mono ausgelegt ist
integriert und umfaBt folgende Funktionen:

m Llinearisierung von Systemfrequenz - und Phasengang

m Begrenzung thermischer Belastung und Membranaus-
lenkung durch peak- und rms- Limiterfunktionen

m Senseleitungen zur Leistungsiberwachung der
angeschlossenen Endverstirker

m Loufzeitausgleich der Einzelkomponenten durch Filter
mit Allpass-Charakteristik

m 2-Weg Aktiv Frequenzweiche mit 24 dB/0kt.
Linkwitz-Riley-Funktionen und zusdtzlichem
Subbassausgang

m Schaltbarer Hochpassfilter zur Anpassung des Tiefton-
bereichs bei 2-Weg Betrieb mit dem CPA FULL-RANGE
Lautsprechersystem, bzw. im 3-Weg Betrieb mit
zusiitzlich angeschlossenen CPA SUBWOOFER SYSTEM.

Anzeige von Limitereinsatz, Aussteverung und Stérungen
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CPA
FULL-RANGE®SYSTEM
m Das CPA FULL - RANGE SYSTEM ist ein aktiver 2-Weg
Hochleistungslautsprecher mit sorgfiltig aufeinander
abgestimmten Komponenten.

m Die Kombination mit dem CPA SYSTEM CONTROLLER
ermdglicht die verzerrungs- und riickkopplungsarme
Wiedergabe eines breiten Frequenzspektrums mit
hervorragender Qualitdt.

m Kompokteste Abmessungen und einfachste Handhabung
erlauben einen auBerordentlich vielseitigen Einsatz des
CPA CONTROLLER SYSTEMS in der professionellen
Beschallungstechnik:

- Fernseh - und Theaterproduktion
- Festinstallation in 6ffentlichen Gebduden
- Veranstaltungszentren, Discotheken, Clubs etc.
- Als hochwertige Nahfeldbeschallung (Centercluster,
Delay-line und dezentrale Beschallung)
- Flexibeler Einsatz im Tourneebereich
CPA

MONITOR SYSTEM

Speziell fir die Anwendung auf der Bihne wird das
CPA MONITOR SYSTEM angeboten.

Dieser Hochleistungsmonitor verfigt Gber die gleichen
technischen Vorziige der CPA FULL RANGE BOX und ist
aufgrund der kompakten Abmessungen und der
Ausstattung mit zwei Anstellwinkeln erste Wahl, wenn
es um hohe Anspriiche an Wiedergabequalitit, Durch-
setzungsvermdgen und Rickkopplungssicherheit geht.

(P
SUBWOOFER™SYSTEM

m Daos CPA SUBWOOFER SYSTEM erginzt das Gesamtsystem
in den Fillen, wo ein erweiterter Tieftonbereich erforder-
lich ist oder der maximale Schalldruck der CPA FULL -
RANGE BOX nochmal deutlich gesteigert werden soll.

m Dieses kompakte und direkt abstrahlende SUBWOOFER
SYSTEM ermdglicht eine druckvolle und exakte Tiefton-
wiedergabe bis zu tiefsten Frequenzen.

m Die Ankopplung des CPA SUBWOOFER SYSTEMS an den
Controller erfolgt bei 120 Hz.

Unterhalb dieser Frequenz ist die Ortung von Bassignalen
kaum mehr méglichund somit die groBte Flexibilitit bei
der unauffdlligen Integration der Tieftoneinheit

(z.B. unterhalb der Bihne)gegeben.




TECHNISCHE DATEN
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CPA SYSTEM CONTROLLER

Frequenzgang
Spitzenschalldruck*
Abstrahlwinkel

Empf. Endstufenleistung
Prinzip

Ubernahmefrequenz
Komponenten

Gehiuseausfishrung

Abmessungen

Gewicht

Impedanz
Anschluf
Ausstattung™*

* Pink Noise, bandbegrenzt 80 Hz - 18 kHz, minimale Aussteverung, 1m Abstand (mit einer Box)

- FULL-RANGE SYSTEM

65 Hz - 17 kHz +/- 3dB

cont. 125 dB, peak 135 dB

90 Grad x 50 Grad

1x450 W und 1x80 W an 8 Ohm

2-Weg Aktiv

1200 Hz
12" Bassmitteltonchassis mit Membran

beschichtung, 1" Kompressionstreiber mit
titanmembran, 90 Grad x 40 Grad (D-Horn
18 mm Buchen-Mehrschichtholz
Strukturlackierung anthrazitgrau

stabile Frontgitter mit anthrazit
farbener Schaumstoffabdeckung
H 600 x B380 x T 360 (mm)

(CPA MONITORSYSTEM: H 480 x B 400 x T 550)

15 Grad konisch zulaufend
(CPA MONITORSYSTEM: 2 Anstellwinkel

28 kg

(CPA MONITORSYSTEM: 26 kg)

8 Ohm / 8 Ohm

SPEAKON 4 - Pol (2)

3 Versionen Optionen

a: mit Flugschienen, Griffen und Stativ-Vorr.
b: Griffe und Stativ-Vorrichtung

¢: Krandsen

Lackierung in Ral-Farben ggn. Aufpreis
diverses Zubehdr (K&M)

** Airline - Schiene Mod.71 202 (Ancra Jungfalk)

- mit SUBWOOFERSYSTEM

40 Hz - 17 kHz +/-4dB
cont. 130 dB, peak 135 dB

1x800 W an 4 Ohm (2x400 W an 8 Ohm)

direkt abstrahlend,
2-Kammer-Bassreflex
120 Hz

15" Langhubchassis mit
Doppelzentrierung (2)

18 mm Buchen-Mehrschichtholz
Strukturlackierung anthrazitgrau

stabile Frontgitter mit anthrazit-
farbener Schaumstoffabdeckung
H835xB 630 xT550 (mm)

65 kg
4 Ohm (Option: 2 x 8 Ohm)

XLR (2)
SPEAKON 4-Pol (2 x 8 Ohm)

Lackierung in Ral-Farben ggn. Aufpreis
diverses Zubehor (K&M)

CPA SYSTEM CONTROLLER

konfiguration

Ausginge
male, R, -250 Q
MeBeingangs-

konfiguration Re>20kQ  /

male, female, Rg>20kQ

Mafie 19" x 1 HE (44mm) x280 mm Tiefe maximaler Eingangspegel + 20 dBu
Gewicht 4 kg Gesamtverstirkung, regelbar - o his+6 dB
Eingangs- elektronisch symmetrisch, XLR Klirrfaktor <0,05%

elektronisch symmetrisch, XLR
Netzversorgung
elektronisch symmetrisch, Speacon 4-Pol (2)

erdfrei

Gerduschspannungsabstand

Subbaf: 80 dBqps bzw. 92 dBA
Tiefton: 78 dBqps bzw. 90 dBA
Hochton: 84 dBgps bzw. 96 dBA
220 V AC, 50 Hz, 23 VA

Irrtimer vorbehalten. Technische Anderungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, behalten wir uns vor.

WEITERE PRODUKTE AUS UNSEREM PROGRAMM:

ELA SW 215D

T 210H/SW 215D

JUNKERSSTRASSE 14
D - HANNOVER 1
TEL. 0511 - 635012
FAX. 0511 - 673794



