
SOUND SYSTEMS
PRODUKTKATALOG

DEUTSCH



Jürgen Freitag – Gründer und Geschäftsführer der Kling & Freitag GmbH

Als Martin Kling und ich als Teenager unsere ersten DIY-Lautspre-
cherbausätze zusammenbauten, hätten wir nie gedacht, dass das 
der Beginn von etwas so Großem sein würde. Wir hatten einfach so 
unendlich viel Spaß daran, diese Bausätze auf jede erdenkliche Art 
zu verbessern. Damals ging es nicht um Business, Zahlen oder Büro-
kratie, sondern ausschließlich um pure Freude an Musik und unsere 
Leidenschaft für wirklich großartigen Sound. Heute bin ich in der 
glücklichen Lage, meine größte Leidenschaft zum Beruf gemacht 
zu haben und ich bin sehr glücklich darüber, diese Leidenschaft in 
jedem einzelnen unserer Lautsprecher mit Ihnen teilen zu können! 

Bleiben Sie gespannt,  
Jürgen Freitag
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30 JAHRE „RETHINKING AUDIO“

Es war ein langer Weg. Von zwei Teenagern, die im elterlichen Keller 
Lautsprecher bauten, zu einem globalen Unternehmen. Aber eines ist 
immer geblieben: Die Neugier und der Wille, Audio neu zu denken!

… damals
Es fing damit an, dass Martin Kling und Jürgen 
Freitag in den Siebzigern im Keller von Martins 
Eltern Do-it-yourself-Lautsprecher-Bausätze bau-
ten und wer weiß, was passiert wäre, wenn die-
se Bausätze gut geklungen hätten… Zum Glück 
taten sie das nicht und unsere Gründer muss-
ten darüber nachdenken, wie man sie verbes-
sern könnte. Von diesem Tag an bauten Martin 
und Jürgen nicht nur DIY-Kits, sie entwickelten 
eigene Lautsprecher, löteten Frequenzweichen 
und wickelten sogar ihre eigenen Spulen, denn 
nichts auf dem Markt war so präzise, wie sie es 
brauchten. Das war der Anfang von Kling & Frei-
tag, lange bevor das eigentliche Unternehmen 
1991 gegründet wurde.

Die DNA von Kling & Freitag
Was ist die DNA von Kling & Freitag? Was ist 
unser Alleinstellungsmerkmal? Wir denken, es 
ist die Leidenschaft für großartigen Sound. Hier 
bei Kling & Freitag dreht sich immer noch alles 
um das, was Martin und Jürgen schon in den 
Siebzigern wollten: Die Performance des Künst-
lers kompromisslos zu übertragen. Deshalb bau-
en wir nicht nur Lautsprecher, wie es hunderte 
Male zuvor gemacht wurde. Wir überdenken 
den gesamten Prozess und verlassen ausgetre-
tene Pfade, um Neues zu entdecken. Natürlich 
sind einige unserer Systeme deshalb etwas an-
ders, aber das ist die DNA von Kling & Freitag 
– „Rethinking audio“ vom ersten Tag an.

Warum K&F?
Das ist natürlich die große Frage und wenn Sie 
gerade unseren Katalog lesen, fragen Sie es 
sich vielleicht auch selbst. Nun, die Antwort ist 
einfach: Wenn es darum geht, auch höchsten 
klanglichen Ansprüchen gerecht zu werden, 
gibt es einfach keine Alternative. Egal, ob es 
um die renommiertesten Theater, Opernhäuser 
oder Konzertsäle der Welt geht oder um mobile 
Anwendungen wie Festivals, Open-Air-Konzerte 
oder Live-Shows. Kling & Freitag ist immer die 
erste Wahl, wenn es um den bestmöglichen 
Sound geht.

Was bringt die Zukunft?
Es ist wichtig, hochinnovativ zu sein, ohne die 
Nachhaltigkeit zu vergessen. Stillstand ist kei-
ne Option, aber wir sind sicher, dass es wichtig 
ist, den Support für gute Produkte aufrechtzu-
erhalten. Aus diesem Grund können Sie immer 
noch Teile für einen 30 Jahre alten Lautsprecher 
bestellen, aber wir haben unsere brandneue VI-
DA-Plattform auch mit einem stark überdimen-
sionierten Prozessor ausgestattet, um ständig 
neue Updates zu entwickeln um dieses System 
an der absoluten Spitze der modernen Beam 
Steering Systeme zu halten. Das Ziel ist nicht, 
alte Produkte ständig durch neue zu ersetzen, 
sondern nachhaltige Produkte zu schaffen, die 
lange Zeit absolute Höchstleistung erbringen. 
Darum geht es hier bei Kling & Freitag.

Lernen Sie uns kennen:
youtu.be/d44GBrMz6WA



Elbphilharmonie – Außenansicht, Hamburg, Deutschland
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Vielseitig
Unsere VIDA Lautsprechersysteme bieten eine 
reichhaltige Auswahl an Schnittstellen, die sie zu 
einem flexiblen Partner machen. DANTE™, AES/
EBU und analoge Eingänge – alles ist standard-
mäßig an Bord und der automatische Fallback 
sorgt für eine sehr hohe Betriebssicherheit. Die 
GPIO-Schnittstelle macht die Integration in Me-
diensteuerungssysteme zum Kinderspiel. K&F 
VIDA ist auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Intelligent
In unserer VIDA-Serie haben wir jeden einzel-
nen Treiber exakt für die jeweilige Anwendung 
optimiert. Der BEM-optimierte K&F VIDA Wa-
veguide unterstützt in Kombination mit der 
koaxialen Anordnung der Tief-, Mittel- und 
Hochtontreiber eine präzise Abstrahlung auch 
in der horizontalen Ebene. Die Kombination aus 
Treiberanordnung und akustischer Optimierung 
sorgt für den unvergleichlichen Sound und die 
höchstmögliche Qualität beim Beam Steering in 
der vertikalen Ebene.

Digital
Das Herzstück unserer VIDA-Systeme ist ein 
48-Kanal-Signalprozessor mit einem Mehrka-
nalverstärker, der die Grundlage für die heraus-
ragende Leistung der VIDA-Familie bildet. Auf-
grund der extrem hohen Auflösung innerhalb 
des Systems ist es möglich, den Beam in Echt-
zeit in Schritten von 0,1° zu steuern. Der J-Be-
am-Algorithmus ist die neueste Ergänzung der 
VIDA-Plattform. Bei unserem Standard-Modus 
ist es möglich, den Beam zu neigen und seinen 
vertikalen Öffnungswinkel zu steuern, J-Beam 

fügt die Möglichkeit hinzu, die Pegelverteilung 
innerhalb des Beams stufenlos anzupassen und 
so die gleiche Lautstärke von der ersten bis zur 
letzten Reihe zu erreichen. Aufgrund der offe-
nen FPGA-Plattform arbeiten wir ständig an 
neuen Technologien, die in den kommenden 
Jahren zu VIDA hinzugefügt werden und halten 
VIDA immer auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. VIDA ist immer up-to-date!

Array
Die K&F VIDA-Serie deckt ein breites Anwen-
dungsspektrum ab. Von kleinen Sprachverstär-
kungsanlagen bis hin zu Konzertsystemen für 
ein paar tausend Zuhörer. Je nach Anwendung 
beginnt K&F VIDA mit einem Paar VIDA M ne-
ben einem Display in einem Konferenzraum und 
lässt sich bis zu einem ausgewachsenen 8,80 m- 
Array, bestehend aus 8 VIDA L mit VIDA C, für 
eine große Arena skalieren. Das sind dann im-
merhin 80 x 6,5-Zoll-Lautsprecher pro Seite (!) 
für volle Kontrolle selbst bei tiefsten Frequenzen.

… und wie sieht es mit dem 
Klang aus?
Aufgrund der koaxialen Anordnung aller Treiber 
und der sorgfältigen Abstimmung aller Kom-
ponenten – Hardware oder Software – ist K&F 
VIDA das einzige Beam Steering System auf dem 
Markt, das gebaut wurde, um selbst die höchs-
ten Erwartungen an die Klangqualität zu über-
treffen. Mit seiner extrem geringen Verzerrung 
und dem perfekt zeitlich abgestimmten Laut-
sprecher-Array ist K&F VIDA in der Lage, selbst 
die kleinsten Details in jedem Signal zu reprodu-
zieren. K&F VIDA. Keine Kompromisse.

K&F VIDA
VERSATILE INTELL IGENT DIGITAL ARRAY
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Mehr Info zu K&F Vida
kling-freitag.de/prorental/vida/
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K&F VIDA M 110 K&F VIDA M 110 S K&F VIDA M 220 K&F VIDA M 220 S

Prinzip Aktiver 2-Wege Linienstrahler in koaxialer Bauweise mit elektronischem Beam Steering

Ansteuerung Ansteuerung jedes Lautsprechers über einen eigenen DSP-/Amp-Kanal

Übertragungsbereich -10 dB 95 Hz – 22 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 125 Hz – 21 kHz

Abstrahlwinkel horizontal 90° nominal

Abstrahlwinkel vertikal
Stufenlos wählbar bis zu 90° Öffnungswinkel 

+/- 45° Steuerungswinkel

JBeam nicht verfügbar

Maximaler Schalldruck 131 dB 133 dB

Komponenten

16 x 1“  
Kalotten- 
hochtöner  

8 x 4“  
Tiefmitteltontreiber

32 x 1“  
Kalotten- 
hochtöner  

8 x 4“  
Tiefmitteltontreiber

32 x 1“ 
Kalotten- 
hochtöner 

16 x 4“  
Tiefmitteltontreiber

Anschlüsse

DANTE™ (primary/secondary)/Remote (RJ45) AES67 fähig,

AES/EBU Input (Phoenix-Klemme, 9-pin),

Analog Input (Phoenix-Klemme, 9-pin),

GPIO (Phoenix-Klemme, 15-pin), 

AUX OUT (Phoenix-Klemme, 9-pin)

AUX OUT Steuerbarer DSP-Ausgang, z.B. für Tieftonerweiterung, nominal +6 dBu

Analog Input Fullscale bei +18 dBu

Weitbereichsnetzteil 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Nennleistungsaufnahme1 185 W 240 W 305 W 305 W

Max. Leistungsaufnahme 450 W 585 W 700 W 700 W

Gehäuseausführung
Aluminium Strangpressprofil, hochbelastbare Pulverbeschichtung in schwarz, 

blickdichtes Stahlgitter mit Akustikschaum, verdecktes Anschlussterminal

Abmessungen (H x B x T)
1083 x 

150 x 133 mm
2166 x 

150 x 133 mm

Gewicht 16,5 kg 17,4 kg 31,6 kg 31,6 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard
  RAL 9010 (weiß) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional

1bei 1/8 Vollaussteuerung
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K&F VIDA L K&F VIDA C

Prinzip
Aktiver 3-Wege-Koaxial Hochleistungs- 

Linienstrahler mit K&F VIDA Beam Steering
Passives 1-Weg Bassreflex System 
zur Verwendung mit K&F VIDA L

Ansteuerung 48 DSP und Endstufenkanäle –

Übertragungsbereich -10 dB
65 Hz – 22 kHz 'FR mode' 

80 Hz – 22 kHz 'LCut mode'
57 Hz – 350 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB
77 Hz – 21 kHz 'FR mode' 

115 Hz – 21 kHz 'LCut mode'
65 Hz – 240 Hz

Abstrahlwinkel horizontal 
Abstrahlwinkel

90° nominal
Niere, Hyperniere, Kugel (Bass Boost),

(über Software wählbar)

Abstrahlwinkel vertikal
Stufenlos wählbar bis zu 90° Öffnungs-

winkel, +/- 45° Steuerungswinkel
–

JBeam verfügbar verfügbar

Maximaler Schalldruck 135 dB –

Leistung AMP OUT 2 x 400 W RMS/4 Ω –

AUX OUT Nominal +6 dBu –

Analog Input Fullscale bei +18 dBu –

Komponenten
32 x 1"-Kalottenhochtöner 
12 x 3,5"-Mitteltontreiber 

6 x 6,5"-Tieftonchassis
4 x 6,5"-Tieftonchassis

Anschlüsse

1 Analog Input (XLR), 1 AES/EBU Input (XLR), 1 VIDA BUS Input (Ethernet),  
1 PowerCon True 1, 1 Analog Link (XLR) 1 AES/EBU Link (XLR), 2 Dante™/Remote (Pri-
mary/Secondary) AES67 fähig, 1 AUX OUT (XLR), 1 AMP OUT (speakON®), 1 VIDA BUS 

Output (Ethernet), GPIOs (Phoenix-Klemme); VIDA C: 1 x speakON® 4-pol NLT4MP

Weitbereichsnetzteil 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz –

Nennleistungsaufnahme2 520 W –

Max. Leistungsaufnahme 2.350 W –

Gehäuseausführung

Aluminium Strangpressprofil mit interner unsichtbarer Flugmechanik, rückwärtige 
Schiene mit Nutensteinen zum Befestigen von Halterungen und VIDA C, Flugmechanik 
wird über einen rückwärtigen Bedienhebel ge- und entsichert, hochbelastbare Pulver-
beschichtung in schwarz, schräg nach unten eingelassene Terminals, ballwurfsicheres 

Stahlgitter mit schwarzem Akustikschaum hinterlegt

Abmessungen (H x B x T)
1075 x 210 x 341 mm 

1075 x 210 x 480 mm (mit VIDA C)
749 x 210 x 150 mm

Gewicht 48,2 kg 13,6 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F VIDA L

VIDA L Montagebügel/Haltegriff

VIDA L Case

VIDA L Flugrahmen

VIDA L Flugrahmen-Ausleger

VIDA L Sub Adapter

VIDA L Flugbügel

VIDA L Flugrahmen  
Abspannverbinder

K&F Drehklemme 450

VIDA L Wandhalter  
(Festinstallation)

VIDA L Trägerplatte  
für Design-Stele

ZUBEHÖR K&F VIDA M

VIDA M Wandhalter

VIDA M Flugrahmen

VIDA M Stativadapter

VIDA M Trägerplatte

VIDA M Mounting Adapter

VIDA M Truss Adapter Set

VIDA M Connector Panel

Alle Zubehörteile sind in  schwarz,  weiß und  RAL Sonderfarbe verfügbar.
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Eine für Alle
Die K&F VIDA APP ist eine einfach und intuitiv 
zu bedienende, touchbasierte Software, die auf 
Laptops und Tablets ab Windows 8.1 läuft. Mit 
ihr wird das System in Echtzeit konfiguriert, die 
Abstrahlung des Lautsprechers eingestellt und 
klangliche Anpassungen vorgenommen.

 
 
Die K&F VIDA APP ist kostenfrei 
im Microsoft Store erhältlich.

Sicher und zuverlässig 
Die Software lässt sich per Passwort schützen, 
sodass Unbefugte keine Einstellungen am Sys-
tem vornehmen können, während das System 
überwacht wird. Alle Einstellungen lassen sich 
auf dem Rechner abspeichern. 

Besonders interessant für den Alltag in der Ren-
tal-Logistik ist der Hardware-Reset mit einem 
speziellen Dongle. Mit ihm kann das System 
ohne den Einsatz eines Rechners in den Auslie-
ferungszustand zurückgesetzt werden.

K&F VIDA APP
INTUIT IVE STEUERSOFTWARE FÜR  
K&F VIDA SYSTEME



Dom St. Blasius, St. Blasien, Deutschland
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Säulenlautsprecher 2.0
Mit unserer bahnbrechenden PIA M haben wir 
unser Portfolio um einen smarten neuen Zei-
lenlautsprecher erweitert. Innerhalb des Ent-
wicklungsprozesses haben wir uns entschieden, 
komplett zu überdenken was in akustisch an-
spruchsvollen Umgebungen benötigt wird und 
wie unser Ansatz aussehen könnte. Ziel war, 
nicht darüber nachzudenken, welche Konzepte 
es bereits gibt. So haben wir einige ziemlich in-
teressante Ideen entwickelt.

Einmal alles bitte …
Was unsere Ingenieure sich ausgedacht haben, 
ist ein wahrer Alleskönner. Aber fangen wir mit 
den offensichtlichen Dingen an. Selbstverständ-
lich ist PIA M darauf ausgelegt, sich nahtlos in 
anspruchsvolle Architektur zu integrieren. Das 
Design ist schlicht, unaufdringlich und dennoch 
zeitlos schön. Als Mitglied der K&F-Familie klingt 
sie natürlich auch hervorragend. PIA M ist ein 
3-Wege-Design mit einer passiven Frequenzwei-
che, die von nur einem Kanal unserer K&F-Sys-
temverstärker (PLM-, D- und IPX-Serie) betrieben 
wird. Natürlich gibt es viele intelligente Befesti-
gungslösungen für Installations- und Rental-An-
wendungen.

Der LF-Weg ist umschaltbar zwischen „Bassre-
flex-Modus“ und „Cardioid-Modus“, um sich 
perfekt an die gegebene Position anzupassen, 
in der Sie PIA M verwenden möchten. Die Mit-
teltontreiber strahlen immer cardioid ab, um 
ein Übersprechen auf Mikrofone zu vermeiden. 
Der Hochtonweg besteht aus vier 0,75“-Kom-
pressionstreibern in einem vertikal verstellbaren 
Horn-Array, das nicht nur nach oben und unten 
kippt, sondern durch sein ausgeklügeltes me-
chanisches Design unterschiedliche Öffnungs-
winkel zwischen den einzelnen Wellenformern 
ermöglicht. Auf diese Weise ist es möglich, eine 
gleichmäßige Pegelverteilung im gesamten Pub-
likum zu realisieren, ohne Kompromisse bei der 
Montageposition oder -höhe einzugehen.

Mit PIA M hat man für fast jede Anwendung die 
ideale Lösung. Ihr ansprechendes Design sorgt 
für hohe Akzeptanz in anspruchsvoller Archi-
tektur oder hochkarätigen Live-Events, ihre in-
telligenten Funktionen wie wahlweise cardioi-
de- oder bassreflex-Abstimmung im Tiefton, der 
cardioide Mittelton und die anpassbare Hoch-
tonabdeckung machen sie zu einem perfekten 
Werkzeug für akustisch anspruchsvolle Umge-
bungen. Der großartige Klang und die hohe 
Sprachverständlichkeit machen die PIA M zum 
perfekten Werkzeug für jeden Tontechniker.

K&F PIA M
PASSIVE INTELL IGENT ARRAY
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PIA M

Prinzip Passives 3-Wege System, 1-Weg aktiv entzerrt

Betrieb mit K&F PLM+ Serie, K&F D-Serie, IPX 2400

Übertragungsbereich -10 dB

76 Hz – 23 kHz ‚Bass-reflex FR Mode‘ 
85 Hz – 23 kHz ‚Bass-reflex LCut Mode‘ 

112 Hz – 23 kHz ‚Cardioid FR Mode‘ 
130 Hz – 22 kHz ‚Cardioid FR Mode‘

Übertragungsbereich ±3 dB

97 Hz – 22 kHz ‚Bass-reflex FR Mode‘ 
125 Hz – 22 kHz ‚Bass-reflex LCut Mode‘ 

172 Hz – 22 kHz ‚Cardioid FR Mode‘ 
184 Hz – 22 kHz ‚Cardioid LCut Mode‘

Abstrahlwinkel nominal 100° x 5°–25° (asymmetrisch, verstellbar)

Maximaler Schalldruck 132 dB

Nennimpedanz 8 Ω

Lautsprechersysteme pro  
Endstufenkanal

3 (empfohlen)

Nennbelastbarkeit 150 W

Programmbelastbarkeit 325 W

Spitzenbelastbarkeit 650 W 

Komponenten

4 x 0.75" Kompressiontreiber auf vertikal verstellbarem Horn

2 x 4" Mittelton in Cardioid-Gehäuse

4 x 4" Tiefton in einstellbarem Bassreflex- / Cardioid-Gehäuse

Anschlüsse speakON NL4 (1+/1-) // Phoenix

Gehäuseausführung

Birke Multiplex mit hochfester Lackierung in RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß), 
2x M8-Gewindeeinsätze an Boden und Deckel zur zur Befestigung von Stativadaptern, 
TV-Zapfen oder verdeckter Wandmontage, 4x M8-Gewindeeinsätze an der Rückseite 
für die Montage von Klemmen, rückseitig versenkter speakOn und Phoenix-Anschluss, 

blickdichtes Stahlgitter mit schwarzem Akustikschaum, verstellbares Hochtonarray, 
umschaltbare Bassreflex oder Cardioid-Abstimmung

Abmessungen (B x H x T) 124 x 1190 x 144 mm

Gewicht 11,8 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard
  RAL 9010 (weiß) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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K&F E 90 MK I I
PASSIVE SCHALLZEILE

Gebündelte Kräfte
Die K&F E 90 MK II ist ein 2-Weg-Passiv-Laut-
sprecher und wurde als Hochleistungs-Schall-
zeile speziell für die Übertragung in Räumen mit 
problematischer Akustik konzipiert. Zeilenlaut-
sprecher sind gekennzeichnet durch eine Bün-
delung der vertikalen Abstrahlebene. Bei der 
K&F E 90 MK II wirkt sich dieser Effekt bereits ab 
500 Hz aus und reduziert somit wirksam Raum-
reflexionen an Decke und Boden. Das schlanke 
Design und die technischen Eigenschaften des 
Systems eignen sich besonders zur akustischen 
Ausleuchtung in Kirchen, Hörsälen, Sport - und 
Mehrzweckhallen, Gemeinde- und Konferenz-
räumen. Der entscheidende Unterschied zu 
konventionellen Punktschallquellen ist direkt 
wahrnehmbar und überzeugend. Raumakus-
tische Herausforderungen meisterhaft gelöst!

Ästhetische Klarheit
Die K&F E 90 MK II eignet sich für die Sprach- 
und Musikübertragung und kann in nieder- und 
hochohmigen Anlagen gleichermaßen klang- 
lich überzeugen. Bei Bedarf unterstützen die 
Subwoofer der K&F SONA und NOMOS Serien 
im tieffrequenten Spektrum. Optisch integriert 
sich das System sowohl in historischen Bauten, 
als auch in moderner Glas- und Beton-Archi-
tektur. Das zeitlose Design spricht Nutzer und 
Architekten aufgrund der schlanken Säulen-
form und der gewölbten Frontabdeckung be-
sonders an.
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K&F E 90 MK II

Betrieb mit linearer Endstufe

Übertragungsbereich ±10 dB 95 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 140 Hz – 18 kHz

Abstrahlwinkel nominal
100° x 20° (Tiefton)

70° x 70° (Hochton)

Maximaler Schalldruck 122 dB

Komponenten 4 x 5"/1 x 1"

Impedanz nominal 8 Ω

Belastbarkeit 150 W

Abmessungen (B x H x T) 170 x 670 x 200 mm

Gewicht 9,5 kg

Farben

 RAL 9005 (schwarz)  
– standard

 RAL 9010 (weiß)  
– standard 

 RAL Sonderfarbe  
– optional

ZUBEHÖR K&F E 90 MK II

Schwenkbügel  
E 90 MK II

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

Stativadapter M6
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

TV-Rohrkralle  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt

Superklemme  schwarz

Montagebügel 
E 90 MK II

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M6 x 15  schwarz



Harbin Grand Theater, Harbin, China
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K&F SEQUENZA 10
LINE ARRAY SYSTEM

Entscheidende Details
Das Line-Array-System K&F SEQUENZA 10 über-
zeugt nicht nur beim Sound, sondern auch beim 
Handling. Das schnelle und sichere Rigging-Sys-
tem 'Snap & Fly' spart Zeit und Personal, nicht 
jedoch bei der Sicherheit. Sämtliche Winkelein-
stellungen des 3-Punkt-Flugsystems werden am 
Boden vorgewählt. Beim Hochfahren kuppeln 
die Einheiten selbstständig ein und das Line 
Array ist sofort einsatzbereit. Und das alles bei 
kompakten Abmessungen und einem geringen 
Gewicht. Klingt zu schön, um wahr zu sein? 
Check it out!

Kontrollierte Abstrahlung
Ein Array aus vier Elementen ermöglicht einen 
maximalen Schalldruck von bis zu 150 dB. In 
Richtung Bühne aber bleibt das System extrem 
ruhig. Auch der System-Subwoofer K&F SE-
QUENZA 10 B strahlt im Cardioid-Array gerich-
tet nach vorne ab und der rückwärtige Tiefto-
nanteil wird gedämpft. So entsteht ein klarer, 
differenzierter Sound. Auf der Bühne aber bleibt 
es merklich ruhig, störende Emissionen im Um-
feld bleiben aus. Mehr Klang – weniger Lärm!

Patentierter Waveformer
Zur flexibleren Anpassung an die örtlichen Ge-
gebenheiten kommt das K&F SEQUENZA 10 in 
zwei verschiedenen horizontalen Abstrahlcha-
rakteristika. Dabei wird die Abstrahlung des 
K&F SEQUENZA 10 N/W durch den Einsatz der 
patentierten FLC Technologie und des ebenfalls 
patentierten K&F Waveformers optimiert. Die 
drei 1" Neodymtreiber sorgen in Kombination 
mit dem Waveguide für eine ebene Wellen-
front bis über 16 kHz.  Mit einzigartiger Hoch- 
tonauflösung und hoher Reichweite überzeugt 
das System in jeder Anwendung. Oder um es 
mit den Worten des renommierten Fachmaga-
zins 'Production Partner' zu sagen: „Dank der 
in allen Bereichen perfektionistischen Auslegung 
des K&F SEQUENZA 10 liefert das System eine 
Performance, die nach dem heutigen Stand 
der Technik ohne Übertreibung als Grenze des 
Machbaren bezeichnet werden kann.“ Auf den 
Punkt gebracht!

Linearphasige  
FIR-Filtertechnologie 
Mit den brandneuen FIR-Filtern, die für unsere 
Systemverstärker der PLM- und D-Serie verfüg-
bar sind, haben wir neue linearphasige Filtersät-
ze für unsere SEQUENZA-Produkte entwickelt. 
Mit diesen neuen Presets wird die räumliche 
Auflösung und Impulstreue des Systems deutlich 
verbessert.
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K&F SEQUENZA 10 N K&F SEQUENZA 10 W K&F SEQUENZA 10 B

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 

K&F D Serie

Übertragungsbereich -10 dB
44 Hz – 22 kHz 'FR mode' 

58 Hz – 22 kHz 'LCut mode'

44 Hz – 23,5 kHz 'FR mode' 
58 Hz – 23,5 kHz 'LCut mode'

–

Untere Grenzfrequenz -10 dB 33 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB
49 Hz – 18,5 kHz 'FR mode' 

87 Hz – 18,5 kHz 'LCut mode'

49 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
87 Hz – 23 kHz 'LCut mode'

–

Untere Grenzfrequenz -3 dB 39 Hz

Abstrahlwinkel nominal 7° x 77° 7° x 100°
Omnidirektional 

(optional im 3er Cluster Cardioid und 

hyperkardiod ansteuerbar)

Maximaler Schalldruck
141 dB (1 x SEQUENZA 10)

153 dB (4 x SEQUENZA 10)

140 dB (1 x SEQUENZA 10)

153 dB (4 x SEQUENZA 10)
139 dB

Komponenten 2 x 10"/3 x 1" 2 x 10"/3 x 1" 2 x 15"

Lautsprechersysteme pro  
Endstufenkanal

31 31 1

Belastbarkeit
2 x 300 W RMS 

2 x 600 W Programm

2 x 300 W RMS 

2 x 600 W Programm

1800 W RMS 

3600 W Programm

Abmessungen (B x H x T) 795 x 303 x 491 mm 795 x 303 x 491 mm 807 x 471 x 991 mm

Gewicht 34 kg 34 kg 62 kg

Farben  RAL 9005 (schwarz) – standard

1 Benötigt 2 Kanäle für 2-Weg-Aktiv



27

ZUBEHÖR
K&F SEQUENZA 10 N 
K&F SEQUENZA 10 W

K&F SEQUENZA 10 B

SEQUENZA 10 Flugrahmen  schwarz  schwarz

SEQUENZA 10 Groundstack Kit  schwarz  schwarz

K&F Drehklemme 450  schwarz  schwarz

Transportdeckel SEQUENZA 10 N/W  RAL 9005 (schwarz) –

Transportdeckel SEQUENZA 10 B –  RAL 9005 (schwarz)

K&F BOB (Break-Out-Box) –  schwarz

NL8 prof. Lautsprecherkabel NLT-840 

(10 m/15 m/25 m)
 grau  grau

SEQUENZA 10 Lautsprecherkabelspleiß  grau –

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (0,5 m)  grau –

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (1,7 m) –  grau

Regenabdeckung SEQUENZA 10  schwarz –

Regenabdeckung SEQUENZA 10  
Flugrahmen

 schwarz  schwarz

Schutzhülle SEQUENZA 10 N/W  schwarz –

Schutzhülle SEQUENZA 10 B –  schwarz

SEQUENZA 10 Flugrahmen-Case  schwarz  schwarz



Warszawska Jesień 2018, Warschau, Polen
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Aller guten Dinge sind drei
K&F SEQUENZA 5 zeichnet sich durch einfaches 
Handling, geringe Größe und eine dezente opti-
sche Erscheinung aus. Das schnelle und sichere 
Rigging-System 'Snap&Fly+' zusammen mit dem 
'SafeLock' spart Zeit, Personal und Nerven – bei 
maximaler Sicherheit. Ready to fly!

Beste Verbindungen
Drei Aufbauvarianten ermöglichen dem Anwen-
der optimal auf die jeweiligen Gegebenheiten 
vor Ort zu reagieren. Mit den K&F SEQUENZA 
5 W System-Cases kann das System am Boden 
vorgewinkelt werden und die Einheiten kuppeln 
beim Hochfahren selbstständig ein. Alternativ 
werden die Cases mit je drei bereits gekoppel-
ten Elementen getippt und vor dem Riggen von 
Case zu Case verbunden. Bei kleineren Setups, 
beispielsweise bei Anwendungen mit dem Va-
riMount Adapter oder dem Downfill-Adapter 
SEQUENZA 10 zu 5, können die K&F SEQUENZA 
5-Elemente auch einzeln miteinander gekoppelt 
werden. Get connected!

Neue Klangdimensionen
Das K&F SEQUENZA 5 wurde so dimensioniert, 
dass schon mit wenigen Elementen die wirksa-
me Länge für ein Line Array erreicht wird. Eines 
von vielen technischen Highlights stellt die Ver-
wendung des patentierten Waveformers aus 
der K&F SEQUENZA 10 dar, das hier als 100° x 
15°-Variante mit erweiterter horizontaler und 
vertikaler Abdeckung zum Einsatz kommt. Die 
Kombination aus funktionalem und ästheti-
schem Design macht das K&F SEQUENZA 5 zu 
einem durchweg überzeugenden und vielfältig 
nutzbaren System. Absolut vorteilhaft!

Linearphasige FIR-Filter- 
technologie 
Mit den brandneuen FIR-Filtern, die für unsere 
Systemverstärker der PLM- und D-Serie verfüg-
bar sind, haben wir neue linearphasige Filtersät-
ze für unsere SEQUENZA-Produkte entwickelt. 
Mit diesen neuen Presets wird die räumliche 
Auflösung und Impulstreue des Systems deutlich 
verbessert.

K&F SEQUENZA 5
LINE ARRAY SYSTEM
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K&F SEQUENZA 5 W K&F SEQUENZA 5 B

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 

K&F D Serie

Übertragungsbereich -10 dB
59 Hz – 22 kHz 'FR mode' 

74 Hz – 22 kHz 'LCut mode'
36 Hz – 147 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB
70 Hz – 22 kHz 'FR mode' 

110 Hz – 22 kHz 'LCut mode'
40 Hz – 100 Hz

Abstrahlwinkel nominal 15° x 100° Omnidirektional

Maximaler Schalldruck
132 dB (1 x SEQUENZA 5 W) 
137 dB (3 x SEQUENZA 5 W)

131 dB (1 x SEQUENZA 5 B)

Komponenten 4 x 5"/3 x 1" 1 x 12"

Lautsprechersysteme pro  
Endstufenkanal

4 empfohlen / 6 maximal 3

Belastbarkeit

350 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

700 W Programm

1400 W Peak

400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

800 W Programm

1600 W Peak

Abmessungen (B x H x T) 368 x 349 x 394 mm 368 x 516 x 614 mm

Gewicht 16,3 kg 23,6 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F SEQUENZA 5 W K&F SEQUENZA 5 B

SEQUENZA 5 Flugrahmen  schwarz  schwarz

SEQUENZA 5 Flugrahmen-Ausleger  schwarz  schwarz

BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

K&F Drehklemme 450  schwarz  schwarz

NL8 prof. Lautsprecherkabel NLT-840 
(10 m/15 m/25 m)

 grau  grau

NL4 prof. Lautsprecherkabel NLT-425 
(10 m/15 m/25 m)

 grau  grau

SEQUENZA 5 Lautsprecherkabelspleiß  grau  grau

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (0,5 m )  grau –

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (1 m) –  grau

Regenabdeckung SEQUENZA 5 N/W  schwarz –

Regenabdeckung SEQUENZA 5 Flugrahmen  schwarz  schwarz

Schutzhülle SEQUENZA 5 B –  schwarz

Transportdeckel SEQUENZA 5 B –  RAL 9005 (schwarz)

VariMount Adapter SEQUENZA 5 N/W  schwarz –

Downfill Adapter SEQUENZA 10 zu 5  schwarz –

Transport Case SEQUENZA 5 N/W (3)  schwarz –

SEQUENZA 5 Flugrahmen-Case  schwarz  schwarz



K&F SPECTRA 212, ABLO Group, Polen
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Die K&F SPECTRA 212 ist ein Dreiwege-Hoch-
leistungstopteil, das bestmögliches Abstrahlver-
halten in einem kompakten Formfaktor bietet. 
Durch die integrierte K&F VariQ-Technologie ist 
die K&F SPECTRA 212 sowohl einzeln als Punkt-
quelle, als auch im Array als Linienquelle nutz-
bar. Dazu wird die patentierte K&F VariQ-Einheit 
mit wenigen Handgriffen um 90° gedreht, um 
zwischen Point Source- oder Line Source-Betrieb 
zu wechseln. 

Durch das in beiden Betriebsmodi absolut vor-
bildliche Abstrahlverhalten eignet sich die K&F 
SPECTRA 212 hervorragend als Werkzeug für 
anspruchsvolle Beschallungsaufgaben, beson-
ders auch in akustisch schwierigen Umgebun-
gen. Das Dreiwegesystem ist ausgestattet mit 
zwei 12“-Tieftönern in einem Bassreflexgehäu-
se, sechs 5“-Mitteltönern in einem geschlosse-
nen Gehäuse und vier 1“-Kompressionstreibern 
an einem K&F Waveformer. Das Ergebnis die-
ser Bestückung ist eine extrem klirrarme Wie-
dergabe im gesamten Frequenzspektrum. An-
getrieben wird die K&F SPECTRA 212 mit den 
bewährten K&F Systemendstufen. Sie entzerren 
die Box mit zwei Verstärkerkanälen, was eine 
bestmögliche Performance und Betriebssicher-
heit gewährleistet. 

Die Konstruktion der K&F SPECTRA 212 sorgt 
für ein klanglich beeindruckendes Erlebnis: Alle 
Details des Quellmaterials werden transparent 
und originalgetreu an das Publikum übertragen. 
Der große Dynamikumfang und die sehr hohen 
erzielbaren Pegel ermöglichen vielseitige Ein-
satzmöglichkeiten. 

Von kleinen Club-Gigs bis hin zu Großbeschal-
lungen – das System bleibt in jeder Situation ab-
solut klangneutral. 

Im Point-Source-Betrieb strahlt eine K&F  
SPECTRA 212 mit 60° (N) oder 120° (XW) ho-
rizontal und +5°/-25° vertikal ab. So kann 
eine K&F SPECTRA 212 als einzelnes Hochleis-
tungs-Topteil verwendet werden. Die asymmet-
rische vertikale Abstrahlung erleichtert dabei die 
Ausrichtung auf das Publikum und vermindert 
unerwünschte Deckenreflexionen. Im Line-Sour-
ce-Betrieb strahlt eine K&F SPECTRA 212 mit 
30° horizontal und 60° (N) oder 120° (XW) ver-
tikal ab. Durch die Gehäusewinkel und die Ver-
bindungsmechanik lassen sich Arrays von bis zu 
sechs K&F SPECTRA 212 horizontal anordnen 
und fliegen. Das System passt sich je nach ge-
wünschter Coverage und maximalem Schall-
druck den Anforderungen an. 

Neben dem Standard-Touring-System gibt es 
noch K&F SPECTRA 212i, unsere Install-Version, 
die optisch noch unauffälliger ist und mit einer 
großen Auswahl an Zubehör für jeden erdenkli-
chen Einsatzzweck gerüstet ist. 

Die erstmals in dieser kompakten Form erreichte 
Flexibilität und die hohe Dynamik empfehlen die 
K&F SPECTRA 212 als modernes, äußerst leis-
tungsstarkes und präzises Beschallungssystem 
im Premiumbereich.

K&F SPECTRA
CONVERTIBLE L INE ARRAY SPEAKER
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SPECTRA 212 N  
Point Source

+ 5°

- 25°

60°

SPECTRA 212 XW  
Point Source

+ 5°

- 25°

120°
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K&F SPECTRA 212 N K&F SPECTRA 212 XW

Prinzip Passives 3-Wege System, 2-Wege aktiv entzerrt

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie  

K&F D Serie (empfohlen) 
K&F SystemRack (unterstützt)

Übertragungsbereich -10 dB
Full Range: 56 Hz – 20 kHz 
Low Cut: 83 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB
Full Range: 65 Hz – 18 kHz 
Low Cut: 135 Hz – 18 kHz

Abstrahlwinkel nominal
Line Source:   30° x 60° 

Point Source: 60° x +5°/-25°
Line Source:   30° x 120° 

Point Source: 120° x +5°/-25°

Nennbelastbarkeit 500 W

Programmbelastbarkeit 1.000 W

Peakbelastbarkeit 2.000 W

Maximaler Schalldruck

Point Source: 141 dB SPL 
1 x Line Source   (30°): 143 dB SPL 
2 x Line Source   (60°): 145 dB SPL 
3 x Line Source   (90°): 146 dB SPL 
4 x Line Source (120°): 147 dB SPL

Point Source: 138 dB SPL 
1 x Line Source   (30°): 140 dB SPL 
2 x Line Source   (60°): 142 dB SPL 
3 x Line Source   (90°): 143 dB SPL 
4 x Line Source (120°): 144 dB SPL

Nennimpedanz 2 x 8 Ω

Lautsprecher pro Kanal 2 (empfohlen)/3 (maximal)1

Komponenten 2 x 12“ LF, 6 x 5“ MF, 4 x 1“ HF

Anschlüsse 2 x speakON® 4-pol NLT4MP (1+/1- LF/HF , 2+/2- MF)

Gehäuseausführung

Gehäuse mit 30°-Winkeln zur idealen Clusterung aus 15 mm Multiplex mit hochbelast-
barer Polyurea-Kunststoffbeschichtung in schwarz, umbaubar zwischen Linienquelle 
und Punktquelle durch Drehung der integrierten VariQ-Einheit, integriertes Flugschie-

nensystem, ergonomische Griffe am Deckel und Boden für horizontalen und vertikalen 
Transport, versenktes Anschlussterminal, 4 abriebfeste Kunststoffgleitfüße am Boden, 

ballwurfsicheres Stahlgitter mit schwarzem Akustikschaum hinterlegt

Abmessungen (B x H x T) 460 x 800 x 460 mm

Gewicht 48 kg

Farbe  RAL 9005 (schwarz) – standard

1 Benötigt 2 Kanäle für 2-Weg-Aktiv
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ZUBEHÖR K&F SPECTRA 212

SPECTRA 212 Bassadapter

SPECTRA 212  
Flugverbinder horizontal

SPECTRA 212  
Flugverbinder vertikal

SPECTRA 212  
Flybar

SPECTRA 212  
Single Bar

SPECTRA 212  
Transportdeckel 

SPECTRA 212  
Riggin Hilfe Set

SPECTRA 212  
Verbindungsschiene

K&F Drehklemme 450

Alle Zubehörteile sind in   schwarz verfügbar.

Horizontal Array

30°

30°
30°

90°

Mixed Vertical Array

120°

120°

60°
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K&F SPECTRA 212i N K&F SPECTRA 212i XW

Prinzip Passives 3-Wege System, 2-Wege aktiv entzerrt

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie  

K&F D Serie (empfohlen) 
K&F SystemRack (unterstützt)

Übertragungsbereich -10 dB
Full Range: 56 Hz – 20 kHz 
Low Cut: 83 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB
Full Range: 65 Hz – 18 kHz 
Low Cut: 135 Hz – 18 kHz

Abstrahlwinkel nominal
Line Source:   30° x 60° 

Point Source: 60° x +5°/-25°
Line Source:   30° x 120° 

Point Source: 120° x +5°/-25°

Nennbelastbarkeit 500 W

Programmbelastbarkeit 1.000 W

Peakbelastbarkeit 2.000 W

Maximaler Schalldruck

Point Source: 141 dB SPL 
1 x Line Source   (30°): 143 dB SPL 
2 x Line Source   (60°): 145 dB SPL 
3 x Line Source   (90°): 146 dB SPL 
4 x Line Source (120°): 147 dB SPL

Point Source: 138 dB SPL 
1 x Line Source   (30°): 140 dB SPL 
2 x Line Source   (60°): 142 dB SPL 
3 x Line Source   (90°): 143 dB SPL 
4 x Line Source (120°): 144 dB SPL

Nennimpedanz 2 x 8 Ω

Lautsprecher pro Kanal 2 (empfohlen)/3 (maximal)1

Komponenten 2 x 12“ LF, 6 x 5“ MF, 4 x 1“ HF

Anschlüsse 2 x speakON® 4-pol NLT4MP (1+/1- LF/HF , 2+/2- MF)

Gehäuseausführung

Gehäuse mit 30°-Winkeln zur idealen Clusterung aus 15 mm Multiplex mit hochbelast-
barer Polyurea-Kunststoffbeschichtung in schwarz, umbaubar zwischen Linienquelle 
und Punktquelle durch Drehung der integrierten VariQ-Einheit, integriertes Flugschie-

nensystem, ergonomische Griffe am Deckel und Boden für horizontalen und vertikalen 
Transport, versenktes Anschlussterminal, 4 abriebfeste Kunststoffgleitfüße am Boden, 

ballwurfsicheres Stahlgitter mit schwarzem Akustikschaum hinterlegt

Abmessungen (B x H x T) 460 x 800 x 460 mm

Gewicht 48 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional

1 Benötigt 2 Kanäle für 2-Weg-Aktiv
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ZUBEHÖR K&F SPECTRA 212i

SPECTRA 212i Flugrahmen

SPECTRA 212i Wandarm L

SPECTRA 212i Wandarm S

SPECTRA 212i Wand-/Deckenhalter

SPECTRA 212i Wandhalter Set

SPECTRA 212i Deckenhalter

SPECTRA 212i Horizontal Cluster Flugset

SPECTRA 212i Clusterplatte Set

SPECTRA 212i Verbinder Set

SPECTRA 212i Verbinder Flug Set

Alle Zubehörteile sind in   schwarz und  RAL Sonderfarbe verfügbar.

Drehen, schwenken, neigen. Mit 
dem ausgeklügelten Wandhal-
ter Set kann K&F SPECTRA 212i 
in jeden Raum in die passende 
Position gebracht werden.



Brave Festival Wroclaw 2015, Breslau, Polen
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K&F GRAVIS
POINT SOURCE SYSTEME

Kompakte Performance
Gewicht ist in allen Bereichen entscheidend. Im 
Rental-Geschäft zählen maximale Performance 
und geringes Gewicht. Das spart Kosten und er-
freut alle, die damit arbeiten. Die Effektivität wird 
erhöht und die Arbeit erleichtert. Hier setzt die 
K&F GRAVIS Serie an, die den unterschiedlichs-
ten Anforderungen im Betriebsalltag bestens 
gerecht wird. Was sichtbar ist, sollte sich optisch 
integrieren. Alle Systeme verfügen im Mittel-
hochtonbereich über drehbare Hochtonhörner 
mit definierter Abstrahlcharakteristik und garan-
tieren dadurch eine homogene Schallverteilung. 
Die spezielle Polyurea-Beschichtung, das äußerst 
stabile Gitter, sowie Füße an allen Standflächen 
machen die GRAVIS Serie robust gegen mecha-
nische Einwirkungen. Wie gewohnt, ist auch das 
Zubehör bis ins Detail für die Praxis optimiert – 
zum Beispiel durch schnelle und werkzeuglose 
Montage des Schwenkbügels an das System. 
Vorteile, die K&F GRAVIS perfekt in sich vereint. 

Natürlicher Sound
K&F GRAVIS sind echte Kling & Freitag-Lautspre-
cher, neutral und natürlich im Sound. Höchste 
Ansprüche an die Wiedergabequalität für sämt-
liche Musikstile, maximale Sprachverständlich-
keit und eine packende Live-Performance sind 
die akustischen Merkmale der K&F GRAVIS Se-
rie. Alle Modelle der K&F GRAVIS Serie verei-
nen die multifunktionale und extrem kompakte 
Bauform, sowie das moderne und dezente De-
sign. Gravierende Unterschiede!
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K&F GRAVIS 8 W K&F GRAVIS 12+ N K&F GRAVIS 12+ W

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 

K&F D Serie 
K&F IPX

Übertragungsbereich -10 dB
89 Hz – 20 kHz 'LCut mode' 

65 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

80 Hz – 22 kHz 'LCut mode'  
65 Hz – 22 kHz 'FR mode' 
49 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

80 Hz – 23 kHz 'LCut mode'  
65 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
49 Hz – 23 kHz 'BassBoost'

Übertragungsbereich ±3 dB
108 Hz – 19 kHz 'LCut mode' 

80 Hz – 19 kHz 'FR mode'  
70 Hz – 19 kHz 'BassBoost'

105 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
95 Hz – 20 kHz 'FR mode'  
62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

Abstrahlwinkel nominal 85° x 55°, Horn drehbar 65° x 50°, Horn drehbar 90° x 50°, Horn drehbar

Maximaler Schalldruck 130 dB 134 dB 133 dB

Komponenten 8"/1" 12"/1,4"

Lautsprechersysteme pro  
Endstufenkanal

3

Belastbarkeit
250 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

500 W Programm 
500 W Peak

400 W Nennbelastbarkeit  (IEC 268-5) 
800 W Programm 

1200 W Peak

Abmessungen (B x H x T) 254 x 449 x 231 mm 350 x 596 x 318 mm

Gewicht 10,1 kg 17,8 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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K&F GRAVIS 12+ XW K&F GRAVIS 15 N K&F GRAVIS 15 W K&F GRAVIS 15 XW

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie

80 Hz – 23 kHz 'LCut mode'  
65 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
49 Hz – 23 kHz 'BassBoost'

74 Hz – 22 kHz 'LCut mode' 
54 Hz – 22 kHz 'FR mode'  
52 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

105 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
95 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

100 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
64 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
60 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

110° x 50°, Horn drehbar 65° x 50°, Horn drehbar 90° x 50°, Horn drehbar 110° x 50°, Horn drehbar

132 dB 136 dB 135 dB 134 dB

12"/1,4" 15"/1,4"

3 2

400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
800 W Programm 

1200 W Peak

500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
1000 W Programm 

2000 W Peak

350 x 596 x 318 mm 418 x 671 x 384 mm

17,8 kg 25,9 kg

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F GRAVIS 8 W
K&F GRAVIS 12+ N  
K&F GRAVIS 12+ W 

K&F GRAVIS 12+ XW 

K&F GRAVIS 15 N  
K&F GRAVIS 15 W  

K&F GRAVIS 15 XW

Schwenkbügel GRAVIS 8
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Schwenkbügel GRAVIS 12 –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

–

Schwenkbügel GRAVIS 15 – –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Montagebügel GRAVIS 8
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Montagebügel GRAVIS 12 –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

–

Montagebügel GRAVIS 15 – –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Distanzrohr kurz (M20) 
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Stativhülse M10  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Rohrkralle  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt  vernickelt  vernickelt

Lifting Pin  schwarz  schwarz  schwarz

Boxenwandhalterung 50
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M10 x 17  schwarz  schwarz  schwarz

Schutzhülle GRAVIS 8  schwarz – –

Schutzhülle GRAVIS 12 –  schwarz –

Schutzhülle GRAVIS 15 – –  schwarz
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K&F CA106 PRO
POINT SOURCE LAUTSPRECHER

Ein moderner Klassiker
Die CA 106 PRO ist das Schweizer Taschenmes-
ser in unserem Produktportfolio. Mit ihrem multi-
funktionalen Gehäuse und dem drehbaren Horn 
funktioniert sie perfekt in fast jeder erdenklichen 
Anwendung. Dank des speakON-Kanal-Wahl-
schalters können Sie sogar mehrere Lautspre-
cher hintereinanderschalten und sie trotzdem 
mit getrennten Signalen speisen. Akustisch ist 
CA 106 PRO zu 100 % ein Mitglied der K&F-Fa-
milie. Neben sehr geringer Verzerrung und un-
glaublich gutem Gain-before-Feedback klingt 
sie einfach umwerfend.

Unendliche Möglichkeiten
Egal in welcher Anwendung Sie die CA 106 PRO 
einsetzen möchten, sie wird perfekt funktionie-
ren. Stand-Alone bei kleineren Events oder als 
Fill-System bei größeren Installationen – sogar 
als Monitor auf der Bühne. Die CA 106 PRO wird 
Sie nie im Stich lassen. Sie funktioniert am bes
ten mit unseren Systemverstärkern der PLM-,D- 
und IPX-Serie, durch ihr ausgeklügeltes Frequen-
zweichen-Design ist jedoch auch der Einsatz an 
linearen Endstufen möglich.
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K&F CA 106 PRO

Prinzip Passives 2-Weg-Bassreflexsystem

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX 
linearer Endstufe

Übertragungsbereich -10 dB 65 Hz – 22 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 73 Hz – 20 kHz

Abstrahlwinkel nominal 90° x 60° (H x V, Horn drehbar)

Maximaler Schalldruck 120 dB

Nennbelastbarkeit 200 W

Programmbelastbarkeit 400 W

Spitzenbelastbarkeit 600 W

Impedanz nominal 16 Ω

Komponenten
1” Hochtontreiber auf CD-Horn

6,5” Tiefmitteltonlautsprecher

Anschlüsse
2 x speakON® 4-pol NLT4MP 

IN parallel zu OUT  
wahlweise auf 1+/1- oder 2+/2- mittels Schalter wählbar

Gehäuseausführung

12 mm Birken-Multiplex mit hochbelastbarer Polyurea-Kunststoffbeschichtung in RAL 
9005 (schwarz), Multifunktionsgehäuse mit Monitor- und Clusterwinkeln, 12 x M8 und 
2 x M6 Gewindeeinsätze, ballwurfsicheres Stahlgitter schwarz gepulvert mit schwarzen 

Akustikschaum hinter dem Gitter

Abmessungen (B x H x T) 195 x 365 x 206,5 mm

Gewicht 6,1 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard

 RAL 9010 (weiß) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F CA 106 PRO

K&F CA 106 PRO 
Wandhalter

 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

K&F CA 106 PRO 
U-Schwenkbügel

 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

K&F CA 106 
Schwenkbügel

 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

K&F CA 106 
Montagebügel

 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

Super-Klemme  schwarz

Rohrklemme
 schwarz 

 aluminium

Stativhülse M10  schwarz

Stativadapter M8
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL Sonderfarbe

TV-Zapfen 20 mm  schwarz

Ringschraube  
M8

 schwarz



The Instrument of Troubled Dreams, Oude Kerk, Amsterdam, Niederlande
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Größe in kompakter Form
Mit beeindruckender Reichweite und ordentli-
chem Tiefgang ist die K&F PASSIO vor allem eins: 
unvergleichlich. Durch die Verwendung der zwei 
5“-Chassis in D'appolito-Anordnung steht deut-
lich mehr Membranfläche als bei Systemen mit 
einem 6,5“-Chassis zur Verfügung. Dabei macht 
sich das Zubehör ganz klein, zumindest für den 
Betrachter. Für den Anwender ist es dagegen 
ganz große Klasse. Groß ist auch der akustische 
Eindruck, entfacht er doch schnell Leidenschaft. 
Über das gesamte Frequenzband – kein Klirren, 
kein Verzerren. Alles bleibt neutral und natür-
lich, egal ob laut oder leise. Echt stark!

Unauffälliges Design
Schwarz bedeutet physikalisch die Abwesenheit 
von (sichtbarem) Licht jeglicher Wellenlänge. 
Fast unsichtbar. Wie die K&F PASSIO selbst. Hier 
trägt nichts dick auf, weder das verdeckte Zube-
hör und das Anschlussfeld, noch das schlanke 
Gehäuse mit der 5°-Neigung an Deckel und Bo-
den. Versteckte Leidenschaft!

Noch tiefer
Der K&F PASSIO SUB 12 und K&F PASSIO SUB 
15 stellen die ideale Basserweiterung für die 
PASSIO Serie dar und eignen sich gleichermaßen 
für Kombinationen mit der K&F GRAVIS und der 
K&F SONA Serie. K&F PASSIO Subwoofer zeich-
nen sich durch geringes Gewicht und Abmes-
sungen, eine integrierte passive Frequenzweiche 
und hohen Wirkungsgrad aus. Dominante Kom-
bination!

K&F PASSIO
MULTIFUNKTIONS-LAUTSPRECHER
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1 mit K&F PLM+ oder K&F D Serie    
2 mit K&F IPX

K&F PASSIO K&F PASSIO W
K&F PASSIO  

SUB 12
K&F PASSIO  

SUB 15

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX 
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX

Übertragungsbereich -10 dB 75 Hz – 31 kHz 40 Hz – 100 Hz 33 Hz – 100 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB 110 Hz – 28 kHz 44 Hz – 100 Hz 40 Hz – 100 Hz

Abstrahlwinkel nominal 70° x 60° 110° x 60° Omnidirektional

Maximaler Schalldruck 121,5 dB 120 dB 131 dB 132,5 dB

Komponenten 2 x 5"/1" 12" 15"

Lautsprechersysteme pro  
Endstufenkanal

41/32 31/22 31/22

Belastbarkeit
200 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

400 W Programm

400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
800 W Programm

Abmessungen (B x H x T) 180 x 415 x 173 mm 502 x 345 x 512 mm 565 x 435 x 510 mm

Gewicht 5,6 kg 5,2 kg 20,6 kg 25,2 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard

 RAL 9010 (weiß) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional



59

ZUBEHÖR K&F PASSIO / W K&F PASSIO SUB 12 K&F PASSIO SUB 15

Schwenkbügel PASSIO
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Gelenkadapter PASSIO  schwarz – –

Superklemme  schwarz – –

Mini TV-Zapfen  schwarz – –

Stativhülse M10  schwarz – –

Reduzierstück Stativhülse M10  schwarz – –

Montagehalterung PASSIO
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Distanzrohr 337 –  schwarz  schwarz

K&F BOB (Break-Out-Box) –  schwarz  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

–  grau  grau

Transportdeckel PASSIO SUB 15 – –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle PASSIO SUB 12 –  schwarz –

Schutzhülle PASSIO SUB 15
 

– –  schwarz



Timberjacks, Göttingen, Deutschland
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K&F SONA
PASSIVE INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER

Klang und Design
Gewöhnliche Lautsprecher genügen den An-
sprüchen moderner Architektur oftmals nicht. 
Die Modelle der K&F SONA Serie wissen jedoch 
durch ihr formschönes und zeitloses Design zu 
überzeugen. Die Bauform der Tieftonsysteme 
K&F SONA SUB und K&F SONA SUB II begüns-
tigt die verdeckte Integration oder die bewuss-
te Verwendung als Gestaltungselement. Alle 
Vollbereichslautsprecher der K&F SONA Serie 
sind mit einer intelligenten Montagevorrichtung 
ausgestattet. Die integrierte Kugelgelenktech-
nik mit Montagearm ermöglicht eine besonders 
variable und einfache Ausrichtung des Lautspre-
chers. Schlicht und elegant!

Innere Werte
Bei der K&F SONA 5 wurde besonderes Au-
genmerk auf das perfekte Zusammenspiel der 
Komponenten gelegt. Trotz kompaktester Ab-
messungen verfügt dieses System über eine wir-
kungsvolle Bündelung im Hochtonbereich und 
eine erstaunliche Pegelfestigkeit. Beide Attribute 
erweisen sich für das musikalische Klanggesche-
hen gerade in mittleren Hördistanzen als beson-
ders wertvoll. Sie spielen deshalb auch bei der 

K&F SONA 6 und K&F SONA 8 eine zentrale Rol-
le. Höchste Ansprüche an Sprachverständlich-
keit, Dynamik und natürliche Klangwiedergabe 
werden durch die Kombination aus modern​- 
sten High-Tech Komponenten mit den vielfach 
bewährten CD-Hörnern aus der K&F CA Serie 
ermöglicht, die zudem bei den Modellen K&F 
SONA 6 und K&F SONA 8 um 90° drehbar sind. 
Warum mit weniger begnügen?

Präzision und Dynamik
Die Produkte der K&F SONA Serie verbinden die 
Präzision hochwertiger HiFi-Lautsprecher mit 
der Dynamik von P.A.-Systemen. So eröffnet sich 
dem Hörer die unverwechselbare Klangphilo-
sophie von Kling & Freitag – die natürliche und 
neutrale Wiedergabe in allen Lautstärkeberei-
chen. Die Systeme der K&F SONA Serie können 
bereits in Kombination mit linearen Endverstär-
kern überzeugen. Für höchste Ansprüche stellen 
die K&F SystemAmps den idealen Antrieb dar. 
Die verfügbaren K&F-Presets sorgen dann für 
höchste Betriebssicherheit und ein optimales 
Klangerlebnis. Einfach perfekt!
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K&F SONA 5 K&F SONA SUB

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX 
linearer Endstufe

Übertragungsbereich -10 dB 80 Hz – 23 kHz 32 Hz – 100 Hz (Halbraum)1

Übertragungsbereich ±3 dB 110 Hz – 22 kHz 42 Hz – 100 Hz (Halbraum)1

Abstrahlwinkel nominal 120° x 90° (H x V) Omnidirektional

Maximaler Schalldruck 118 dB 117 dB SPL (Halbraum)1

Komponenten 5“/1“ 8“

Impedanz nominal 16 Ω 8 Ω

Belastbarkeit 100 W RMS IEC 268-5
150 W Nennbelastbarkeit 

300 W Programm

Besonderheiten – Option XO (passive Frequenzweiche)

Abmessungen (B x H x T) 140 x 230 x 170 mm 536 x 310 x 176 mm

Gewicht 2,8 kg 7,5 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard

 RAL 9010 (weiß) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional

1 gefiltert und entzerrt mit optionalem Controller oder mit Option 'XO'
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SONA 5 mit Montagearm S (32 mm)/M (56 mm) (Lieferumfang)/L (109 mm)

ZUBEHÖR K&F SONA 5

Kettenschnellverschluss SONA  silber

Montagearm S (32 mm) SONA 5
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

Montagearm L (109 mm) SONA 5
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe
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K&F SONA 6 K&F SONA 8 K&F SONA SUB II

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie 

K&F IPX 
linearer Endstufe

Übertragungsbereich -10 dB

65 Hz – 26 kHz 'passiv'

60 Hz – 25 kHz 'FR mode'1

86 Hz – 26 kHz 'LCut mode'1

61 Hz – 26 kHz 'passiv'

58 Hz – 25 kHz 'FR mode'1

82 Hz – 26 kHz 'LCut mode'1

32 Hz – 100 Hz (Halbraum)2

Übertragungsbereich ±3 dB

80 Hz – 20 kHz 'passiv'

65 Hz – 20 kHz 'FR mode'1

106 Hz – 20 kHz 'LCut mode'1

77 Hz – 23,5 kHz 'passiv'

62 Hz – 23,5 kHz 'FR mode'1

104 Hz – 23,5 kHz 'LCut mode'1

42 Hz – 100 Hz (Halbraum)1

Abstrahlwinkel nominal 90° x 60° (H x V, Horn drehbar) 85° x 55° (H x V, Horn drehbar) Omnidirektional

Maximaler Schalldruck 121 dB 127 dB SPL 123 dB SPL (Halbraum)2

Komponenten 6,5“/1“ 8“/1“ 2 x 8“

Impedanz nominal 8 Ω 8 Ω 2 x 8 Ω (Stereo)/4 Ω (Mono)

Belastbarkeit
100 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

200 W Programm 

400 W Peak

250 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

500 W Programm 

1000 W Peak

300 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

600 W Programm 

1200 W Peak

Besonderheiten – –
Option XO  

(passive Frequenzweiche)

Abmessungen (B x H x T) 195 x 366 x 232 mm 240 x 450 x 285 mm 536 x 310 x 485 mm

Gewicht 6,8 kg 12,2 kg 16,9 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard

 RAL 9010 (weiß) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional

1 gefiltert und entzerrt mit K&F SystemAmp 
2 gefiltert und entzerrt mit optionalem K&F SystemAmp oder der Option 'XO'
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ZUBEHÖR K&F SONA 6 K&F SONA 8

Kettenschnellverschluss SONA  silber  silber



Boot-Boo-Hook-Festival, Hannover, Deutschland
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K&F SCENA
BÜHNENMONITORE

Gutes Feedback für Musiker
Die Philosophie von K&F ist es, eine möglichst 
neutrale, natürliche und unverfälschte Wieder-
gabe von Schallereignissen zu ermöglichen. Die 
Monitorlautsprecher K&F SCENA geben dem ent-
sprechend eine äußerst exakte Rückmeldung an 
den Live-Musiker und bilden damit die Basis für 
ein hochqualitatives Konzert. Natürlicher Klang 
und ein besonders warmer und präziser Grund-
ton unterstützen dabei die saubere Intonation 
des Künstlers und ein möglichst stressfreies Musi-
zieren. Auch tontechnisch gestaltet sich der Um-
gang mit K&F SCENA Monitoren erfreulich ein-
fach. Dank den vorzüglichen Klangeigenschaften 
ist ein Herausarbeiten der jeweils wichtigen Stim-
men und Instrumente sehr gut umzusetzen, bei 
gleichzeitig besonders geringer Rückkopplungs-
neigung. Applaus statt Pfeifkonzert!

Überzeugendes Handling
K&F SCENA sind für den Betrieb als Bühnenmo-
nitore im Live-Betrieb und für optisch anspruchs-
volle Einsätze wie z.B. im TV-Studio optimiert. 
Dabei sind die Monitore sehr flexibel einsetzbar 
und können bei Bedarf auch an den vorhande-
nen Flugpunkten aufgehängt (K&F SCENA 15) 
oder direkt auf ein Lautsprecherstativ gestellt 
werden. Im Handling überzeugen K&F SCENA 
mit kompakten Abmessungen, sehr geringem 
Gewicht und intelligenten Grifflösungen. Die ro-
buste Polyurea-Beschichtung, das stabile Gitter 
mit hinterlegtem Akustikschaum sowie Füße an 
allen Standflächen machen sie widerstandsfähig 
gegen mechanische Einwirkungen. So sind K&F 
SCENA die idealen Begleiter auf jeder Bühne. Ein 

dezentes und formschönes Design mit geringer 
Aufbauhöhe und das verdeckte Anschlussfeld 
runden das Bild optisch ansprechend ab. Der 
Antrieb der K&F SCENA erfolgt idealerweise 
mit den SystemAmps der K&F PLM+, oder K&F 
D-Serie, ist aber auch über die besonders koste-
neffizienten K&F IPX möglich. Der K&F SCENA 
12 kann zusätzlich an linearen Endstufen betrie-
ben werden und ermöglicht so eine noch flexi-
blere und kostengünstige Nutzung. Er ist auch  
in beengten Verhältnissen die erste Wahl und 
begeistert trotz seiner besonders kompakten 
Abmessungen mit großem Sound. 

Das Ergebnis stimmt
Die Kunst beim Einsatz von Lautsprechersyste-
men ist es, eine hohe Performance abzuliefern 
und zugleich sparsam mit den Ressourcen um-
zugehen. K&F SCENA helfen Ihnen dabei mit 
zahlreichen Vorteilen: Sie sparen Zeit, Transport-
gewicht und Lagervolumen. Sie gewinnen über-
zeugende Zuverlässigkeit durch Qualität „Made 
in Germany“. Und Sie sichern Ihre Investition 
durch die bekannte K&F-Wertstabilität. K&F 
SCENA, das heißt professionellste Ansprüche ef-
fizient und kostengünstig umzusetzen. Zufriede-
ne Künstler und Technik-Crews sowie ein hoher 
„Return on Invest“ für Rental-Unternehmen und 
Veranstalter sind ein überzeugendes Ergebnis. 
Mit den Bühnenmonitoren K&F SCENA stehen 
ideale Werkzeuge bereit, die Raum schaffen für 
das, was wirklich wichtig ist: ein gezieltes und 
kreatives Gestalten von akustischen Eindrücken. 
Hörbar besser!
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K&F SCENA 12 K&F SCENA 15

Prinzip Passives 2-Wege Bassreflexsystem 1-Weg/2-Weg aktiv schaltbar, Bassreflex

Betrieb mit

K&F SystemAmps 
K&F SystemRack 

K&F IPX 
linearem Verstärker 

K&F SystemAmps 
K&F SystemRack 

K&F IPX

Empfohlene Verstärkerleistung 300 – 750 W RMS/8 Ω nur K&F SystemAmps

Empfohlener Hochpass 50 Hz/Bessel 12 dB/Okt nur K&F SystemAmps

Übertragungsbereich -10 dB 53 Hz – 20 kHz 49 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 64 Hz – 18 kHz 65 Hz – 18 kHz

Tuningfrequenz 60 Hz 55 Hz

Abstrahlwinkel nominal 80° radial 50° x 70° (h x v)

Belastbarkeit  
(Nenn/Programm/Peak)

550 W / 1.100 W / 2.200 W 400 W / 800 W / 1.600 W

Maximaler Schalldruck 134 dB SPL Peak
135 dB SPL (1-Kanalbetrieb) 
137 dB SPL (2-Kanalbetrieb)

Nennimpedanz 6 Ω
8 Ω (1-Kanalbetrieb) 

2 x 8 Ω (2-Kanalbetrieb)

Lautsprecher pro Kanal 2 3

Komponenten
1/4" Hochtontreiber (Neodym) 
12" Koaxial-Chassis (Neodym)

1/4" Hochtontreiber (Neodym) 
15" Koaxial-Chassis (Neodym)

Besonderheiten
integrierte, selbstrückstellende  

Schutzschaltung
drehbares HF Horn

Anschlüsse
4 x speakON® 4-pol (2 x NLT4MP und 

2 x NL4MPR), 1+/1- oder 2+/2- schaltbar
2 x speakON® 4-pol NLT4MP (parallel) 

1 CH/2 CH schaltbar

Gehäuseausführung
Gehäuse mit 32° Monitorwinkel, Befes-
tigungspunkte für Zubehör, rutschhem-

mende Gummifüße

Gehäuse mit 35° Monitorwinkel, integ-
rierter Hochständerflansch, 4 Flugpunkte 

M8, abriebfeste Kunststoffgleitfüße

Beide aus 15 m Multiplex mit Polyurea-Beschichtung, mit ergonomischen Griffen an 
den Seiten, verstecktem Anschlussterminal, ballwurfsicherem 2 mm Stahlgitter

Abmessungen (B x H x T) 497 x 300 x 469 mm 640 x 355 x 568 mm

Gewicht 18,4 kg 23,5 kg

Farbe  RAL 9005 (schwarz)  RAL 9005 (schwarz)

Zubehör K&F SCENA 12 Stativadapter –



Przystanek Jezus 2017, Kostschin, Polen
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K&F NOMOS
SUBWOOFER

Außergewöhnliche Performance
Die K&F NOMOS-Subwoofer vereinen zwei 
höchst willkommene Eigenschaften: erlebba-
re Musikalität, gepaart mit erstaunlicher Leis-
tungsfähigkeit. Die akustische Abstimmung 
aller Subwoofer bewirkt eine tiefe und äußerst 
konturierte Basswiedergabe. Die mit Truckma-
ßen konzipierten Gehäuse der mit 15“- und 
18“-Chassis bestückten Systeme sind miteinan-
der kompatibel und können so auch als Cardi-
oid-Systeme kombiniert werden. Konsequent 
wurde eine klare Formensprache umgesetzt, die 
in sämtlichen Kombinationen erhalten bleibt. 
Dazu passt auch der speakON® Anschluss, der 
sich für die Verkabelung in Cardioidanwendung 
hinter dem drehbaren Logo versteckt. Alles zu-
tiefst überzeugend! 

Der K&F System-Subwoofer
K&F NOMOS wurden so konzipiert, dass sie 
klanglich zu jedem K&F System passen. Die Serie 
umfasst sechs verschiedene Hochleistungs-Sub-
woofer. Dies garantiert eine optimale Integrati-
on mit all unseren Lautsprechern, von kleineren 
Serien wie SONA und PIA bis hin zu großen Are-
na-Systemen wie SPECTRA oder SEQUENZA und 
allem dazwischen. Die Subwoofer-Systeme der 
K&F NOMOS Serie sind ausgesprochen effizien-
te Werkzeuge, die dem Profi bieten, worauf es 
ankommt: ein überzeugendes Fundament für 
jede Musikrichtung – präzise und musikalisch.
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K&F NOMOS LS II K&F NOMOS LT

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 

K&F D Serie

Übernahmefrequenzen 100 Hz/60 Hz

Untere Grenzfrequenz 
(-3 dB/-10 dB)

38 Hz/33 Hz 35 Hz/30 Hz

Abstrahlwinkel nominal
Omnidirektional 

(optional im 3er Cluster oder in Kombination  

mit dem NOMOS LT Cardioid ansteuerbar)

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination  

mit dem NOMOS LS II Cardioid ansteuerbar)

Maximaler Schalldruck 
(Peak)

136 dB  141 dB

Komponenten 15" 2 x 15"

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

2 1

Belastbarkeit 
(Nenn/Programm)

1500 W
3000 W

3000 W 

6000 W

Abmessungen (B x H x T) 541 x 471 x 640 mm 1071 x 471 x 640 mm

Gewicht 30,3 kg 60,6 kg

Option Optional flugfähig mit K&F Varipoints

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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K&F NOMOS XLS K&F NOMOS XLT K&F NOMOS XLC

K&F PLM+ Serie 
K&F D Serie

100 Hz/60 Hz

33 Hz/29 Hz 27 Hz/24 Hz 33 Hz/28 Hz

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination  

mit dem NOMOS XLT Cardioid ansteuerbar)

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination  

mit dem NOMOS XLS Cardioid ansteuerbar)

Cardioid/HyperCardioid 
(es werden 2 Verstärkerkanäle  

für den Betrieb benötigt)

136 dB 141 dB 140 dB

18" 2 x 18" 3 x 18"

2 1 1

1500 W 

3000 W
3000 W 

6000 W
2000 W/1000 W 

4000 W/2000 W

591 x 591 x 740 mm 1191 x 591 x 740 mm 1200 x 600 x 903 mm

41,3 kg 80,5 kg 95 kg

Optional flugfähig mit K&F Varipoints –

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F NOMOS LS II K&F NOMOS LT

Distanzrohr 337  schwarz –

Lifting Pin  schwarz1  schwarz1

Ringschraube M10 x 17  schwarz1  schwarz1

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

 grau  grau

Transportdeckel NOMOS LS II  RAL 9005 (schwarz) –

Transportdeckel NOMOS LT –  RAL 9005 (schwarz)

Schutzhülle NOMOS LS II  schwarz –

Schutzhülle NOMOS LT –  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar
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ZUBEHÖR K&F NOMOS XLS K&F NOMOS XLT K&F NOMOS XLC

Distanzrohr 337  schwarz – –

Lifting Pin  schwarz1  schwarz1 –

Ringschraube M10 x 17  schwarz1  schwarz1 –

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz –

K&F BOB-C (Break-Out-Box) – –  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

 grau  grau  grau

Transportdeckel NOMOS XLS  RAL 9005 (schwarz) – –

Transportdeckel NOMOS XLT –  RAL 9005 (schwarz) –

Transportdeckel NOMOS XLC – –  RAL 9005 (schwarz)

Schutzhülle NOMOS XLS  schwarz – –

Schutzhülle NOMOS XLT –  schwarz –

Schutzhülle NOMOS XLC – –  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar



Schleswig-Holstein-Music-Festival, Kiel, Deutschland
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K&F SP
SELF -POWERED LAUTSPRECHER

Starker Antrieb
Bei diesen hochwertigen Self-Powered-Laut-
sprechersystemen sind bestmögliche Klangei-
genschaften und die ideal abgestimmte Verstär-
kerleistung bereits integriert. Diese Produktserie 
basiert auf ausgewählten Modellen der passiven 
K&F CA und LINE Serien, die mit innovativer 
Ansteuerungs- und Endverstärker-Technologie 
ausgestattet sind. Die implementierte Aktivelek-
tronik übernimmt systemspezifische Control-
ler-Funktionen und beinhaltet hocheffiziente 
digitale und lüfterlose 1 kW Class-D-Endstufen. 
Erstaunlich leistungsstark!

Komplett kompatibel
Alle Fullrange-Systeme der K&F SP Serie verfü-
gen zusätzlich zu den Funktionen der Ansteu-
erungs- und Endverstärkerelektronik über eine 
passive Frequenzweiche, welche die bekannten 
Vorzüge der K&F-Passiv-Technologie (Allpass-
filter, Schutzschaltungen) mit der Aktivtechnik 
ideal ergänzen. Dadurch sind die Fullrange-Sys-
teme und Subwoofer der K&F SP Serie klanglich 
voll kompatibel zu den entsprechenden passiven 
Modellen der K&F CA und LINE Serien. Jederzeit 
flexibel kombinierbar! 

Denkbar einfach
Alle aktiven Lautsprecher sind sofort einsatzbe-
reit, denn die Fullrange-Systeme der K&F SP Se-
rie übertragen das volle Frequenzspektrum. Ist 
mehr Leistung gefragt, können die Subwoofer 
der K&F SP-Serie die Tieftonwiedergabe noch 
zusätzlich verstärken. Ein schaltbarer Hochpass-
filter am SP-Subwoofer sorgt dann für die ideale 
Übernahmefrequenz. Eine integrierte Phasenan-
passung ermöglicht die beliebige Kombination 
aller Systeme der K&F SP Serie. Easy going!
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K&F CA 1001 - SP K&F CA 1215-6 - SP K&F CA 1215-9 - SP

Übertragungsbereich -10 dB 53 Hz – 20 kHz (FILTERS 'OFF') 62 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF') 58 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF')

Übertragungsbereich ±3 dB
82 Hz – 19 kHz (FILTERS 'OFF')

73 Hz – 19 kHz (FILTERS 'ON')

84 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

80 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

Abstrahlwinkel nominal 85° x 55° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

Maximaler Schalldruck 124 dB (SPL Peak/1 m) 130 dB (SPL Peak/1 m) 129 dB (SPL Peak/1 m)

Komponenten 10"/1" 12"/1,5"

Eingangsimpedanz 50 kΩ

Max. Endverstärkerleistung 1000 W

Abmessungen (B x H x T) 313 x 520 x 307 mm 379 x 605 x 375 mm

Gewicht 20,8 kg 33,5 kg

Farben

 RAL 9005 (schwarz)  
– standard

 RAL 9010 (weiß)  
– standard 

 RAL Sonderfarbe  
– optional

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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K&F CA 1515-6 - SP K&F CA 1515-9 - SP K&F LINE 212-6 - SP K&F LINE 212-9 - SP

47 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF') 48 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF')
65 Hz – 20 kHz (FILTERS 'OFF')

51 Hz – 20 kHz (FILTERS 'ON')

77 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

75 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

130 Hz – 18 kHz (FILTERS 'OFF')

66 Hz – 18 kHz (FILTERS 'ON')

65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

130 dB (SPL Peak/1 m) 129 dB (SPL Peak/1 m) 135 dB (SPL Peak/1 m)

15"/1,5" 2 x 12"/1,5"

50 kΩ

1000 W 2000 W 

434 x 680 x 411 mm 429 x 1025 x 510 mm

38,9 kg 60,5 kg

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F CA 1001 - SP
K&F CA 1215-6 - SP
K&F CA 1215-9 - SP

K&F CA 1515-6 - SP
K&F CA 1515-9 - SP

Schwenkbügel CA 1001
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Schwenkbügel Installation 
CA 1001

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe
– –

Schwenkbügel CA 1215 –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

–

Schwenkbügel CA 1515 – –
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Stativadapter M8
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

– –

TV-Rohrkralle  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt – –

TV-Zapfen 45 mm  vernickelt  vernickelt
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ZUBEHÖR K&F CA 1001 - SP
K&F CA 1215-6 - SP
K&F CA 1215-9 - SP

K&F CA 1515-6 - SP
K&F CA 1515-9 - SP

Zurröse –  schwarz  schwarz

Gewindezapfen –  vernickelt  vernickelt

Montagebügel CA 1001
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

– –

Boxenwandhalterung 50 –
 RAL 9005 (schwarz) 

 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 

 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M10 x 17  schwarz – –

Schutzhülle CA 1001  schwarz – –

Schutzhülle CA 1215 –  schwarz –

Schutzhülle CA 1515 – –  schwarz
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K&F SW 112 - SP K&F SWi 112 - SP K&F SW 115E - SP

Untere Grenzfrequenz -10 dB 35 Hz (FILTERS 'ON') 37 Hz (FILTERS 'ON')

Übertragungsbereich ±3 dB
41 Hz – 350 Hz (FILTERS 'OFF')

40 Hz – 120 Hz (FILTERS 'ON')

43 Hz – 150 Hz (FILTERS 'OFF')

42 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

Abstrahlwinkel nominal Omnidirektional

Maximaler Schalldruck 122 dB 125 dB

Komponenten 1 x 12" 1 x 15"

Eingangsimpedanz 50 kΩ

Max. Endverstärkerleistung 1000 W

Abmessungen (B x H x T) 470 x 376 x 520 mm 470 x 370 x 520 mm 470 x 515 x 640 mm

Gewicht 29,5 kg 37,3 kg

Farben
 RAL 9005 (schwarz) – standard 

 RAL Sonderfarbe – optional
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K&F SWi 115E - SP K&F SW 118E - SP K&F SWi 118E - SP K&F SW 215E - SP

37 Hz (FILTERS 'ON') 30 Hz (FILTERS 'ON') 36 Hz (FILTERS 'ON')

43 Hz – 150 Hz (FILTERS 'OFF')

42 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

38 Hz – 300 Hz (FILTERS 'OFF')

37 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

42 Hz – 250 Hz (FILTERS 'OFF')

45 Hz – 100 Hz (FILTERS 'ON')

Omnidirektional

125 dB 127 dB 131 dB

1 x 15" 1 x 18" 2 x 15"

50 kΩ

1000 W 2000 W

470 x 504 x 640 mm 600 x 682 x 770 mm 600 x 672 x 640 mm 481 x 1026 x 770 mm

37,6 kg 52,3 kg 48,7 kg 72,4 kg

 RAL 9005 (schwarz) – standard 
 RAL Sonderfarbe – optional
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ZUBEHÖR K&F SW 112 - SP K&F SWi 112 - SP K&F SW 115E - SP

Ringschraube M12 x 35 –  schwarz –

Distanzrohr 337  schwarz –  schwarz

Transportdeckel SW 115E – –
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle SW 115E – –  schwarz
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ZUBEHÖR K&F SWi 115E - SP K&F SW 118E - SP K&F SWi 118E - SP K&F SW 215E - SP

Ringschraube M12 x 35  schwarz –  schwarz –

Zurröse –  silber – –

Gewindezapfen –  vernickelt – –

Distanzrohr 337 –  schwarz –  schwarz

Flugsystem 'Click & Fly' – – –  schwarz1

'Click & Fly' 
 SW 215E Systemverbinder

– – –  schwarz1

Quick Release Pin – – –  schwarz1

Zurröse (Double Stud 
Fitting)

– – –  silber1

Transportdeckel SW 118E –
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
– –

Transportdeckel SW 215E – – –
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle SW 118E –  schwarz – –

Schutzhülle SW 215E – – –  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar



Custom-Konzept „LINUS“, Bregenzer Festspiele/Seebühne/Bodensee, Österreich
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K&F SWR
SEA WEATHER RESISTANCE

OPTION VERFÜGBAR FÜR  
AUSGEWÄHLTE SERIEN

Entwickelt für den Einsatz unter
extremen Bedingungen
Premium-Sound trifft Premium-Schutz. Mit un-
serer neuen Option „Sea Weather Resistance“ 
(kurz SWR) beweisen wir die Seetauglichkeit 
unserer Lautsprecher. Die Option SWR steht für 
besonders robuste Modelle für harten und for-
dernden Einsatz im Außenbereich. 

Ausgestattet mit den besten korrosionsbestän-
digen Materialien und vielseitig widerstandsfä-
higen Beschichtungen können die SWR-Laut-
sprecher selbst extremen Wetterbedingungen 
standhalten und die Herausforderungen einer 
salzhaltigen Atmosphäre meistern.

Trotz des hohen Schutzgrades bieten alle 
SWR-Lautsprecher allerbeste akustische Ei-
genschaften und den berühmten natürlichen 
KLING & FREITAG Klang. Damit werden unsere 
K&F SWR-Lautsprecher zu ersten Wahl für alle 
marinen und küstennahen Einsatzorte wie Be-
ach-Clubs, Jachten oder Kreuzfahrtschiffe.
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 SALT AND  
HUMIDITY
    RESISTANCE

         EXTREME
 TEMPERATURE
          RESISTANCE

    UV  
   RADIATION
          RESISTANCE

 WATER AND  
CORROSION
     RESISTANCE
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K&F  
CUSTOM SOLUTIONS
WENN „BESONDERS“ NICHT GENUG IST

Wir entwickeln und produzieren seit Jahrzehn-
ten ganz besondere Lautsprecher für sehr an-
spruchsvolle Anwendungen, aber es gibt immer 
wieder Situationen, in denen es noch speziellere 
Anforderungen gibt. In manchen Projekten gibt 
es derart kreative Ansätze, dass es einfach noch 
keine fertige Lösung dafür gibt. Hier können wir 
wirklich glänzen, denn darin sind wir großar-
tig! Unser Forschungs- und Entwicklungsteam 
macht ein Viertel unseres Unternehmens aus 
und wir sind sehr erfahren im Bau sehr spezieller 
Systeme für die verrücktesten Anwendungen. 
Wenn Sie das Gefühl haben, etwas ganz Beson-
deres für Ihr Projekt zu brauchen, kontaktieren 
Sie uns einfach und wir sind sicher, Sie werden 
überrascht sein, was wir uns einfallen lassen. 
Aufgrund der vielen Custom Solutions-Projekte 
in den letzten 30 Jahren haben wir bereits viele 
Ideen in der Schublade. Sobald wir in ein Projekt 
involviert sind, können wir in der Regel sofort 
mit Konzepten aufwarten und das Projekt signi-
fikant nach vorn bringen.

Wie funktioniert es?
Grundsätzlich ist keine Idee zu verrückt, um 
nicht darüber nachzudenken, aber natürlich ist 
es eine Kostenfrage, ob man einen kompletten 
Entwicklungsprozess anstößt, um am Ende über 
zwei Lautsprecher zu reden. Dennoch möchten 
wir Sie ermutigen, Ihre Ideen mit uns zu teilen 
und auf uns zuzukommen, wenn Sie für ein 
spezielles Projekt eine Lösung benötigen, die es 
noch nicht am Markt gibt. Wir freuen uns dar-
auf, mit Ihnen an Ihren Ideen zu arbeiten!

ROCKET  
SCIENCE

IT AIN'T NO
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„Was bitte möchten Sie tun???“
Es waren interessante Zeiten und es gibt nicht 
viel, was wir im Laufe der Jahre nicht gehört ha-
ben, also zögern Sie nicht, uns mit jeder noch 
so verrückten Idee zu kontaktieren. Es gab alles 
von „Ich brauche so einen Lautsprecher, aber 2 
cm kleiner“ bis hin zu „Wir planen, Lautsprecher 
auf unserer Tribüne zu installieren, die direkt in 
diese schmale Öffnung hinter den Knien der 
Person hinter Ihnen passen müssen, um speziell 
generierte frühe Reflexionen zu erzeugen. Und 
ja, sie sollten wasserdicht sein, um monatelang 
draußen zu bleiben. Und wir brauchen ein paar 
hundert davon.“

Custom-Konzept: Unterstitz-Box K&F LINUS, Bregenzer Festspiele



K&F  
SYSTEMAMPS

VooVoo w Radio Wrocław, Breslau, Polen
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Moderne Technologie
Die K&F SystemAmps basieren auf den PLM+ 
und D-Serie-Modellen des international renom-
mierten Herstellers Lab.gruppen. Die beiden für 
Live-/Touring- und Installations-Einsätze ausge-
legten Endverstärkerserien sind mit speziellen 
Kling & Freitag-Modul-Presets exklusiv für K&F 
Lautsprechersysteme ausgelegt. Die optimale 
Kombination!

Überzeugende Kraftpakete
Durch das 'Rational Power Management' (RPM) 
kann die Gesamtleistung der Endstufe flexibel 
auf die einzelnen Endstufenkanäle aufgeteilt 
werden. Neben dem weltweit einsetzbaren 
Netzteil mit Power Factor Correction (PFC), ste-
hen analoge, digitale AES3 und redundante Dan-
te™-Netzwerk-Audioeingänge zur Verfügung, 
die durch Priorisierung hohe Ausfallsicherheit 

gewährleisten (Fallback). Die Steuerung erfolgt 
über Ethernet mit der bewährten Lake®-Control-
ler-Software. Durch die AES67 Kompatibilität ist 
eine einfache Interoperabilität in digitalen Netz-
werken gegeben. Gerüstet für jeden Einsatz!

Lake
Der integrierte Lake® Prozessor ist der Standard 
im Systemprozessing und bietet herausragende 
Flexibilität in der Signalverarbeitung. Ob asym-
metrische Filter, vorausschauende Limiter oder 
die automatische Wahl der passenden Eingangs-
quelle – viele kleine Details sorgen für ein effizi-
entes Arbeiten bei höchster Klangqualität. Die 
Analyzer-Bridge erlaubt es, Echtzeitmesssysteme 
von Drittanbietern innerhalb der Lake® Control- 
ler-Software einzublenden – für ein präzises  
Systemsetup.

K&F SYSTEMAMPS
LAKE DSP SYSTEMVERSTÄRKER



101

K&F PLM 5K44 K&F PLM 12K44 K&F PLM 20K44

Prozessor/Netzwerk Lake®/DanteTM 

Anzahl der Kanäle 4

Lautsprechereinstellung

Bis zu 4 K&F Lake-Module
Classic

linearphasig
FIR-Frequenzweiche

EQ
Delay

LimiterMax™ mit Peak und RMS Limiter

Dante™ Audio Netzwerk 8 x 8 Dante™ I/O, AES67 Unterstützung

AES Eingänge 2 AES Eingänge (4 Audiokanäle)

Analoge Eingänge 4 Analogeingänge mit Iso-Float™, 96 kHz / 24 bit

Max. Ausgangsleistung auf allen 
Kanälen1

1.250 W (4 Ω) 
1.250 W (8 Ω)

3.000 W (4 Ω) 
1.900 W (8 Ω)

4.400 W (4 Ω) 
2.300 W (8 Ω)

Max. Ausgangsleistung für einen 
Kanal1

1.750 W (4 Ω) 
1.350 W (8 Ω)

4.600 W (4 Ω) 
2.300 W (8 Ω)

4.600 W (4 Ω) 
2.300 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 88 x 463 mm

Gewicht 11,4 kg 16,5 kg 17 kg

1 Lab.gruppen Impulsleistung (1 kHz, 25 ms Impulsleistung @ 150 BPM, 12 dB Crestfaktor)

ZUBEHÖR K&F SystemAmps 

K&F CP+ Connector Panel  schwarz
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K&F D 80:4 K&F D 120:4 K&F D 200:4

Prozessor/Netzwerk Lake®/DanteTM 

Anzahl der Kanäle 4

Lautsprechereinstellung Bis zu 4 K&F Lake-Module, Classic, linearphasig, FIR-Frequenzweiche, EQ, Delay

Dante™ Audio Netzwerk 8 x 8 Dante™ I/O, AES67 Unterstützung

AES Eingänge 2 AES Eingänge (4 Audiokanäle)

Analoge Eingänge 4 Analogeingänge mit Iso-Float™, 96 kHz / 24 bit

Max. Ausgangsleistung auf allen 
Kanälen1

2000 W (4 Ω) 
1500 W (8 Ω)

3000 W (4 Ω) 
1900 W (8 Ω)

4400 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Max. Ausgangsleistung für einen 
Kanal1

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 88 x 463 mm

Gewicht 14,5 kg 15,8 kg 16,5 kg

1 Lab.gruppen Impulsleistung (1 kHz, 25 ms Impulsleistung @ 150 BPM, 12 dB Crestfaktor)

K&F D 10:4 K&F D 20:4 K&F D 40:4

Prozessor/Netzwerk Lake®/DanteTM 

Anzahl der Kanäle 4

Lautsprechereinstellung Bis zu 4 K&F Lake-Module, Classic, linearphasig, FIR-Frequenzweiche, EQ, Delay

Dante™ Audio Netzwerk 8 x 8 Dante™ I/O, AES67 Unterstützung

AES Eingänge 2 AES Eingänge (4 Audiokanäle)

Analoge Eingänge 4 Analogeingänge mit Iso-Float™, 96 kHz / 24 bit

Max. Ausgangsleistung auf allen 
Kanälen1

250 W (4 Ω) 
250 W (8 Ω)

500 W (4 Ω) 
500 W (8 Ω)

1000 W (4 Ω) 
1000 W (8 Ω)

Max. Ausgangsleistung für einen 
Kanal1

1000 W (4 Ω) 
1000 W (8 Ω)

1600 W (4 Ω) 
1100 W (8 Ω)

1750 W (4 Ω) 
1350 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 44 x 425 mm

Gewicht 7,8 kg 7,9 kg 8,3 kg
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1 Lab.gruppen Impulsleistung (1 kHz, 25 ms Impulsleistung @ 150 BPM, 12 dB Crestfaktor)

K&F IPX 1200 K&F IPX 2400

Prozessor/Netzwerk IPX Controller via RJ45

Anzahl der Kanäle 2

Lautsprechereinstellung

40 Multi-Slope-Equalizer, Einstellbare Hoch- und Tiefpassfilter,  
Eingangs- und Ausgangs-Delay (jeweils bis zu 2 Sekunden), 

Frequenzweiche mit verschiedenen Typen,
Unterstützung für K&F IPX Presets

Dante™ Audio Netzwerk –

AES Eingänge 1 x AES/EBU (2 Kanäle)

Analoge Eingänge 2 x XLR symmetrisch

Max. Ausgangsleistung auf allen 
Kanälen1

500 W (2 Ω) 
600 W (4 Ω) 
300 W (8 Ω)

800 W (2 Ω) 
1200 W (4 Ω) 
600 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 44 x 336 mm 483 x 44 x 423 mm

Gewicht 5,3 kg 7,0 kg

Wenn Dante® und Lake Processing® nicht benö-
tigt werden, können auch unsere K&F IPX Syste-
mendstufen eine gute Alternative sein. Mit ihrer 
Ausgangsleistung von bis zu 2 x 1200W sind sie 
die perfekte Lösung für kleinere Anwendungen. 

Mit ihrem zweikanaligen Design, der intelligen-
ten DSP-Architektur und dem wettbewerbsfähi-
gen Preis sind sie eine gut klingende und einfach 
zu bedienende Lösung für einen unkomplizier-
ten Einstieg in die Welt der K&F Lautsprecher.

K&F IPX
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K&F Betriebsarten

 K&F PLM+	 Betrieb der Lautsprecher mit den K&F PLM+ Serie SystemAmps

 K&F D	 Betrieb der Lautsprecher mit den K&F D Serie SystemAmps

 K&F IPX	 Betrieb der Lautsprecher mit der K&F IPX Endstufe  
	 (1Der Maximalpegel wird durch den Verstärker begrenzt.)

 linear	 Betrieb der Lautsprecher an linearen Leistungsverstärkern

Diese Übersicht zeigt mögliche Kombinationen von K&F Lautsprechern 
und empfohlenen Leistungsverstärkern.

K&F E 90 MK II

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F PIA M

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F CA 106 Pro

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F SPECTRA 212(i) N/XW

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX  linear

K&F PLM+ Serie K&F D Serie K&F IPX Serie



105

K&F NOMOS Serie

 K&F PLM+  K&F D  K&F IPX  linear

K&F SONA Serie

 K&F PLM+  K&F D  K&F IPX1  linear

K&F GRAVIS 8/12+

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX  linear

K&F GRAVIS 15

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX  linear

K&F SCENA 12

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F SCENA 15

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F PASSIO/W

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F PASSIO SUB 12/15

 K&F PLM+  K&F D

 K&F IPX1  linear

K&F SEQUENZA 10 Serie

 K&F PLM+  K&F D  K&F IPX  linear

K&F SEQUENZA 5 Serie

 K&F PLM+  K&F D  K&F IPX  linear



K&F  
SOFTWARE

K&F VIDA APP, Split Beam Steuerung
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K&F SOFTWARE
STEUERUNGS- UND SIMULATIONS- 
SOFTWARE

Gut geplant ist halb gewonnen
CON:SEQUENZA+ ist die akustische Simulations-
software für Kling & Freitag Line Array Systeme, 
konventionelle Lautsprecher und Bass-Arrays. 
Eine wertvolle Hilfe für die Praxis. Die akustische 
Berechnung kann sehr genau in den horizonta-
len und vertikalen Planes wiedergegeben wer-
den. Bei Bedarf können die Daten in EASE ex-
portiert werden, um auch die raumakustischen 
Aspekte zu betrachten. Optimieren Sie bereits 
in der Planungsphase Ihre Lösungen in Bezug 
auf Klangqualität und Kosteneffizienz. Mit dem 
intuitiven Benutzerinterface und zahlreichen Si-
mulationsfunktionen in den Ansichten, können 
bereits vorab die Beschallungsergebnisse ge-
prüft werden. Exakt und zuverlässig!

Von der Simulation zum Projekt
Die CON:SEQUENZA+ Software ermöglicht die 
Eingabe mehrerer Arrays und Einzelsysteme auf 

verschiedenen Flächen. Für eine optimale Schall-
verteilung sind über die Auto-Splay-Funktion die 
Winkel zwischen den einzelnen Line-Array-Ele-
menten schnell und einfach zu berechnen. Vir-
tuelle Messmikrofone können beliebig im Raum 
positioniert werden, um die Frequenzgänge und 
Pegel zu simulieren.

Sicherheit fest im Blick
Nach Abschluss der Simulation kann CON:SE-
QUENZA+ einen kompletten Systemreport als 
PDF ausgeben. Dieser Bericht enthält die stati-
schen Berechnungen, wichtige Sicherheitshin-
weise sowie alle zum Aufbau benötigten Infor-
mationen. So geht der Aufbau einfach von der 
Hand!

Features

•	 Statische und akustische Berechnung von K&F SEQUENZA 5 und 10, sowie einer Vielzahl 
konventioneller Lautsprechersysteme von Kling & Freitag

•	 Bass- und Bassarray-Simulation für viele Kling & Freitag Subwoofermodelle
•	 Lastsimulation nach DGUV V17 (BGV C1) oder DIN 18800
•	 Unterstützung der Pegelberechnungen, Zeit- und Frequenzantwort, sowie weitere Funktionen
•	 Berechnung der Lasten, Splay-Winkel und Montagepositionen
•	 Auto-Splay-Funktion
•	 Berechnung der Schallverteilung mehrerer Arrays (maximaler SPL) auf verschiedenen Ebenen
•	 Abruf von Frequenzgängen an frei wählbaren Positionen
•	 Report für alle wichtigen Informationen im PDF-Format exportierbar
•	 Betriebssystem: Windows XP®/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 10®
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K&F VIDA APP (Details s. Seite 13)

CON:SEQUENZA+
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K&F SIMULATIONS-
DATEN

EASE
Die Ease Software ist ein wichtiges Verifizie-
rungstool bei der Planung von raumakustischen 
Gegebenheiten und von Beschallungsanlagen. 
Sie erlaubt sowohl die Simulation akustischer 
Vorgänge in Räumen, die noch nicht existieren 
oder die umgebaut werden sollen, als auch die 
Überprüfung von Sound Design Lösungen, ins-
besondere dann, wenn eine Vielzahl von Laut-
sprechern oder Arrays zum Einsatz kommen.

Dazu müssen grundsätzlich 3-dimensionale 
akustische Modelle der Räume im Computer 
erstellt werden, in denen dann die Berechnung 
verschiedenster Parameter wie Nachhallzeit, 
Impulsantworten, Schalldruckpegelverteilun-
gen von Beschallungsanlagen, Sprachverständ-
lichkeit und vieler anderer erfolgt. Sehr leicht 
können Wandanordnungen, -materialien und 
Lautsprecher geändert werden, um die Er-
gebnisse zu optimieren. Damit liefert bei rau-
makustischen Untersuchungen die Compu-
tersimulation wesentlich umfangreichere 
Ergebnisse bei deutlich geringerem Aufwand als 
die bisher eingesetzte physikalische Modellmess- 
technik und löst diese nahezu vollständig ab. 
Nur beim Konzertsaaldesign oder bei der rau-
makustischen Auslegung komplizierter Raum-
strukturen sind diese Modellmesstechniken 
noch angesagt.

ULYSSES
Das CAD-Programm für perfekt berechnete 
Raum- und Elektroakustik ULYSSES© wurde für 
das tägliche Projektgeschäft bei IFB consulting 
entwickelt. Die Idee war ein sehr schnelles, ein-
faches und präzises Werkzeug für akustische 
Berechnungen und Simulationen zur Auslegung 
von Beschallungssystemen zu schaffen. ULYS-
SES© arbeitet auf der Basis eines grafisch ori-
entierten 3D-CAD-Programms, mit allen CAD 
üblichen Funktionen zur schnellen Eingabe und 
zum einfachen Editieren Ihrer Projekte. Ein ult-
ra-schlanker Code sorgt für schnellste Berech-
nungen ohne zusätzliche Hard- und Software.

CLF Daten
Für die Simulation in weiteren Programmen, 
wie z.B. CATT-Acoustic, DDA Digital Directivity 
Analysis oder CATT-TUCT stehen CLF Daten für 
konventionelle Kling & Freitag Lautsprecher zur 
Verfügung.

 Die Datensätze für die Simulation finden Sie auf www.kling-freitag.de 
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