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1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Lesen
Sie sich vor der Inbetriebnahme das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, damit ein
störungsfreier Betrieb gewährleistet ist und Sie Ihre KLING & FREITAG Drehklemme 450 in
vollem Umfang nutzen können. Mit dem Kauf dieses Zubehörs haben Sie höchste Qualität
und Leistungsfähigkeit erworben. Als Besitzer eines geeigneten K&F Lautsprechersystems
haben Sie mit diesem Zubehör ein hochprofessionelles Werkzeug an der Hand, das Ihren
Anspruch an eine sichere Montage erfüllen wird.

1.1 Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Warnung

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die
Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche
Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.

Vorsicht

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann leichte Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben.

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise für den sachgerechten Umgang mit den beschriebenen
Produkten. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Funktionsstörungen oder
Sachschäden führen.

Tipp

Dieses Symbol gibt Hinweise für den einfacheren Umgang mit den beschriebenen Produkten.

1.2 Informationen über dieses Benutzerhandbuch

© KLING & FREITAG GMBH, alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Angaben in diesem Benutzerhandbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der
Drucklegung verfügbaren Informationen über die Eigenschaften der hier beschriebenen
Produkte und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Technische Spezifikationen sowie Abmessungen, Gewicht und Eigenschaften stellen keine
zugesicherten Eigenschaften dar.

Der Hersteller behält sich Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

Dieses Benutzerhandbuch und alle weiteren notwendigen Informationen zum sicheren
Gebrauch müssen allen Personen, die das Lautsprecherzubehör benutzen, zum Zeitpunkt des
Auf- und Abbaus und während des Betriebs verfügbar sein! Ohne dieses Benutzerhandbuch
gelesen, verstanden und griffbereit vor Ort zu haben, darf das Zubehör weder aufgebaut
noch eingesetzt werden.

Die Originalsprache aller Benutzerhandbücher von KLING & FREITAG ist Deutsch.

Sollten Sie Benutzerhandbücher von KLING & FREITAG benötigen, können Sie sie bei uns
nachbestellen oder von unserer Internetseite www.kling-freitag.de herunterladen.

Kontakt: info@kling-freitag.de
KLING & FREITAG GMBH, Wohlenbergstr. 5, D-30179 Hannover
Telefon +49 (0) 511 96 99 70, Telefax +49 (0) 511 67 37 94
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2. Produktbeschreibung

Die K&F Drehklemme stellt eine robuste und sichere Verbindung zwischen einem Lastadapter
eines geeigneten K&F Flugrahmens und einer handelsüblichen Traverse oder einem
vergleichbaren Rohrsystem her. Die aufgehängten Lautsprecher sind frei verdrehbar und
können in ihrer Ausrichtung mit einem Klemmhebel fixiert werden.

Die Schellen der K&F Drehklemme 450 sind nicht austauschbar. Je nach Schelle können
Traversen oder Rohre mit Durchmessern von 48 bis 51 mm oder 60 mm als Tragkonstruktion
genutzt werden.

Die K&F Drehklemme darf gemäß DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) eine Last von bis zu 450
kg (Lautsprecher inkl. Flugrahmen und alle zusätzliche Lasten wie Kabel und Lastadapter)
tragen.

Mit folgenden Produkten kann die Drehklemme verwendet werden:

• K&F SPECTRA 212 Flybar

• K&F SPECTRA 212 Singlebar

• K&F VIDA L Flugrahmen

• K&F SEQUENZA 5 Flugrahmen

• K&F SEQUENZA 10 Flugrahmen

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Warnung

Die Drehklemme 450 ist für das Aufhängen von KLING & FREITAG Lautsprechern in
Innenräumen ohne Einwirken von Windlasten konzipiert.

Die Drehklemme darf ausschließlich mit den mitgelieferten Schellen und Schrauben
verwendet werden.

Die Drehklemme 450 darf nur mit K&F SPECTRA 212 Flybar, K&F SPECTRA 212 Singlebar,
K&F VIDA L Flugrahmen, K&F SEQUENZA 5 Flugrahmen und K&F SEQUENZA 10 Flugrahmen
verwendet werden.

Dabei werden diese Flugrahmen mit ihren dazugehörigen Lastadaptern zwischen
Lautsprecher und Drehklemme 450 montiert.

Die zulässige Last ist nach DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) auf 450 kg beschränkt.

Nur eine vertikale Lastaufnahme ist zulässig.

2.2 Lieferumfang

Ausführung 48 bis 51 mm:

• (1x) K&F Drehklemme 450
inklusive Schelle "Global Truss Half Coupler" (schwarz), Art.-Nr. 823-B für
Durchmesser von 48 bis 51 mm, inkl. M10 x 35 Schraube, Festigkeitsklasse 12.9, SWL
450 kg (gemäß DGUV Vorschrift 17 (BGV C1))

• (1x) Benutzerhandbuch

Ausführung 60 mm:

• (1x) K&F Drehklemme 450
inklusive Schelle "Global Truss Half Coupler" (silberfarben), Art.-Nr. 828 für
Durchmesser von 60 mm, inkl. M12 x 35 Schraube, Festigkeitsklasse 10.9, SWL 450
kg (gemäß DGUV Vorschrift 17 (BGV C1))

• (1x) Benutzerhandbuch
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2.3 Übersicht Bauteile
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1. Schelle

2. Spezialschraube

3. Klemmbacken mit Typenschildern

4. verstellbarer Klemmhebel M10

5. Skala für Eindrehung

6. Klappsplint

7. Lastbolzen

8. Lastgabel
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2.4 Typenschilder und Sicherheitsaufkleber

Tipp

Beachten Sie, dass sich die beiden Drehklemmen (50 mm und 60 mm) anhand der montierten
Schellen und an den Typenschildern unterscheiden lassen. Die Schelle der Drehklemme 450
für 50 mm Traversen/Rohre ist schwarz, die Schelle der Drehklemme 450 für 60 mm Traversen/
Rohre ist silberfarben.

Vergewissern Sie sich vor der Montage immer, dass Sie für den jeweiligen Anwendungsfall
(Rohrdurchmesser) die Drehklemme mit der geeigneten Schelle verwenden.

2.4.1 Typenschilder

Typenschild für K&F Drehklemme 450 mit
50 mm Schelle (HC823-B):

Typenschild für K&F Drehklemme 450 mit
60 mm Schelle (HC828):

K&F Drehklemme 450 

mit 50 mm Schelle (HC823)

Made in 
Germany

Manufacturing Year :

2,9 kg

Ser.-No.:

Weight:
3

1

2

4

5

6

K&F Drehklemme 450 

mit 60 mm Schelle (HC828)

Made in 
Germany

Manufacturing Year :

3,1 kg

Ser.-No.:

Weight:
3

1. Produktbezeichnung

2. Herstellungsjahr

3. Typenbezeichnung

4. Gewicht

5. Seriennummer

6. Herstellerland

2.4.2 Sicherheitsaufkleber

2

3

4

1

5

6

1. Darf nur von qualifizierten Riggern benutzt werden!

2. Vor Gebrauch Handbuch und Sicherheitshinweise lesen!

3. Nicht benutzen, wenn Wind erwartet wird!

4. Nur mit den mitgelieferten Schellen und Schrauben benutzen!

5. Sichere Arbeitslast (WLL) @ Sicherheitsfaktor 10 (BGV C1) = 450 kg!

6. Nur vertikal belasten!
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3. Sicherheitshinweise

Warnung

Aufgehängte Lasten sind sicherheitsrelevant.

Die mit der Montage beauftragten Personen müssen in der Veranstaltungstechnik geschultes
Personal sein und mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung arbeiten.

Die mit der Montage des Lautsprechers vor Ort beauftragten Personen sind verantwortlich
für den sicheren Aufbau und den sicheren Einsatz des Lautsprechers und gewährleisten
diesen.

Nutzen Sie Netz- und Signalleitungen niemals zum Aufhängen, Abspannen oder Sichern der
Systeme.

Beachten Sie, dass die Befestigungspunkte (z.B. Traversen oder Rohre) der
Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) oder den entsprechenden
Sicherheitsvorschriften Ihres Landes entsprechen und die Gesamtlast von einem ermächtigten
Gutachter abgenommen wurde.

Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich beschrieben, dürfen zur Montage
lediglich von KLING & FREITAG gelieferte Originalteile verwendet werden. Die Verwendung
anderer Teile, insbesondere Teile von nicht in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten
Fremdherstellern, ist verboten.

Grundsätzlich müssen alle sicherheitsrelevanten Komponenten des Lautsprechers und
des Zubehörs vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Hinweisen
auf Verschleiß, Rissbildung oder Deformation sind diese unverzüglich auszutauschen. Die
Sichtprüfung beinhaltet auch die Kontrolle der Schraubenverbindungen an tragenden Teilen.

Die hier beschriebenen Informationen befreien den Anwender nicht von der Pflicht,
gegebene Sicherheitsauflagen und gesetzliche Bestimmungen zu befolgen.

Eine Veränderung der K&F Drehklemme 450 durch den Kunden oder ein Austausch von
Einzelteilen ist verboten!

3.1 Zulässige Belastbarkeit

Warnung

Das Lautsprecherzubehör K&F Drehklemme 450 darf ausschließlich mit K&F SPECTRA 212
Flybar, K&F VIDA L Flugrahmen, K&F SEQUENZA 5 Flugrahmen und K&F SEQUENZA 10
Flugrahmen belastet werden.

Die Maximalbelastung mit Flugrahmen, allen Lautsprechern und Verbindungskabeln darf
zusammen 450 kg nicht überschreiten (nach DGUV Vorschrift 17 (BGV C1)).



Benutzerhandbuch K&F Drehklemme 450

KLING & FREITAG GMBH © 2018 Version 1.4 Seite 9 von 20

4. Montage- und Anwendungshinweise

Tipp

Bei früheren Lastadaptern der SEQUENZA 5 Lautsprecherserie kann es durch die
Beschichtung der Lastadapter vorkommen, dass der Lastbolzen nicht sofort durch die
Bohrung des Lastadapters passt.

In diesem Fall können Sie mit einem Kunststoffhammer den Lastbolzen mit leichten Schlägen
durch den Lastadapter treiben.

Ziehen Sie danach die beiden Teile wieder auseinander und verbinden Sie den Flugrahmen
mit der Drehklemme, wie es in den folgenden Arbeitsschritten gezeigt wird.

Die folgenden Darstellungen zeigen eine exemplarische Montage der K&F Drehklemme 450.

1. Setzen Sie den Lastadapter in die
vorberechneten Bohrungen des
entsprechenden Flugrahmens.

2. Klappen Sie den Klappsplint
auf und ziehen Sie ihn aus dem
Lastbolzen.
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3. Ziehen Sie den Lastbolzen aus der
Lastgabel.

4. Setzen Sie die Drehklemme mit
der Lastgabel auf den montierten
Lastadapter.



Benutzerhandbuch K&F Drehklemme 450

KLING & FREITAG GMBH © 2018 Version 1.4 Seite 11 von 20

5. Um den Lastadapter zu befestigen,
stecken Sie den Lastbolzen durch
die Lastgabel und den Lastadapter.

6. Sichern Sie den Lastbolzen, indem
Sie den Federring des Klappsplints
aufklappen, den Klappsplint von
oben in die Bohrung des Lastbolzen
stecken und den Federring wieder
zuklappen.
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7.

Warnung

Gefahr durch Absturz von Teilen!

Falsch montierte
Lautsprecheraufhängungen
verlieren sämtliche sichere
Eigenschaften und können keine
Lautsprecher sicher befestigen.
Herabstürzende Teile stellen eine
tödliche Gefahr für die Personen
in der Nähe dar!

Stellen Sie sicher, dass alle
Verbindungsteile fest sitzen.

Sichern Sie die Federspange, indem
Sie den Sicherungsring an der
Federspange zuklappen.

8. Wenn Sie das Lausprecherarray
eindrehen wollen, können Sie
entweder schon vorab einen
Drehwinkel einstellen, oder das
komplette Array aufhängen und als
gesamte Einheit drehen.

Für ein Eindrehen des Arrays lösen
Sie den Klemmhebel.

9. Drehen Sie das Array in die
gewünsche Richtung.

Für eine gradgenaue Eindrehung
lesen Sie den Eindrehwinkel an der
Skala der Lastgabel ab.
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10. Ziehen Sie den Klemmhebel wieder
handfest.

11. Aus rein optischen Gründen
können Sie den Klemmhebel in
jede Lage verdrehen, ohne die
Fixierung der Arrayverdrehung zu
lösen.

Ziehen Sie dafür den Hebel leicht
heraus, verdrehen Sie ihn und
lassen Sie ihn in der gewünschten
Position los.
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5. Anwendungsbeispiele

Warnung

Um eine Überlastung des Zubehörs zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die
Höchstbelastung von 450 kg (inkl. Flugrahmen und Verkabelung).

Beachten Sie, dass der Befestigungspunkt der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 17
(BGV C1) oder den entsprechenden Sicherheitsvorschriften Ihres Landes entsprechen und die
Gesamtlast vom TÜV oder einer entsprechenden Behörde abgenommen worden sind.

5.1 Produktgewichte

Flugrahmen
oder

Flugzubehör

Topteil Bass

K&F SPECTRA 212 max. 45 kg 48 kg -

K&F VIDA L ohne K&F VIDA C 12 kg 48,2 kg -

K&F VIDA L mit K&F VIDA C 12 kg 61,8 kg -

K&F SEQUENZA 5 17,4 kg 16,3 kg 23,6 kg

K&F SEQUENZA 10 46 kg 34 kg 62 kg

5.2 Maximalkonfigurationen

Für Kabel und weiteres Zubehör sind beispielhafte Lasten von 30 kg eingerechnet.

Je nachdem wie die Kabel verlegt werden, variiert die Last an der Drehklemme.

Sollten Sie zu SEQUENZA-Topteilen auch SEQUENZA-Bässe mit der Drehklemme 450
aufhängen wollen, müssen Sie die Anzahl der angegebenen Topteile entsprechend
verringern.

Folgende Maximalkonfigurationen ohne Bässe können Sie mit dem Zubehör aufhängen:

8 x K&F VIDA L ohne K&F VIDA C 427,6 kg

Begrenzt durch die
K&F Drehklemme
450 und den
Flugkomponenten der
Lautsprecher

6 x K&F VIDA L mit K&F VIDA C 412,8 kg
Begrenzt durch die
K&F Drehklemme 450

15 x K&F SEQUENZA 5 291,9 kg
Begrenzt durch die
Flugkomponenten der
Lautsprecher

11 x K&F SEQUENZA 10 450 kg
Begrenzt durch die
K&F Drehklemme 450

4 x K&F SPECTRA 212 (horizontales Array) 333 kg Begrenzt durch die
Flugkomponenten der
Lautsprecher
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5.3 Beispiele für kleine Konfigurationen

K&F VIDA L K&F SEQUENZA 10

K&F SPECTRA 212 K&F SEQUENZA 5
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6. Abmessungen und Gewicht

Eigengewicht: 50 mm Klemme 2,9 kg, 60 mm Klemme 3,1 kg
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7. EG-Konformitätserklärung
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8. Wartung und Pflege

1.

Warnung

Für den Besitzer und Anwender ist es zwingend notwendig sich bewusst zu machen, dass
Lautsprecherzubehör, das dazu dient Lautsprecher aufzuhängen oder aufzustellen, im
höchsten Maße sicherheitsrelevant ist.

Beachten Sie, dass das Netzkabel mit je nach Land, bzw. Bestellnummer
unterschiedlichen Steckeroptionen oder mit offenen Klemmen (netzseitig) ausgeliefert
wird.

Das Zubehör kann mit der Zeit Verschleißerscheinungen aufweisen, z.B. durch
mechanische Belastungen, durch Transportschäden, Korrosion oder durch unsachgemäße
Behandlung .

Grundsätzlich muss das Lautsprecherzubehör vor und nach dem Gebrauch jedes Mal
einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen muss es in regelmäßigen
Intervallen auf Verschleißerscheinungen überprüft werden.

Bei den Prüfungen ist besonders auf Verformungen, Risse, Kerben, Beschädigungen an
Gewinden und Korrosion zu achten. Auch Anschlag- und Hebemittel wie Schäkel, Ketten
und Stahlseile müssen gründlich auf Verschleiß oder Verformung überprüft werden.

Ergeben sich aus der Prüfung irgendwelche Unsicherheiten oder werden Fehler
festgestellt, darf das Zubehör nicht weiter benutzt werden und Sie müssen das Produkt
an die KLING & FREITAG GmbH zur Überprüfung und ggf. zur Reparatur zurücksenden.

Die Prüfvorschriften variieren je nach Anwendung und Einsatzland. Beachten Sie die
von Ihnen anzuwendenden Vorschriften. Im Zweifel kontaktieren Sie die zuständigen
Behörden vor Ort.

In vielen Staaten ist die regelmäßige Überprüfung von Befestigungs- und Zubehörteilen
vorgeschrieben. In den meisten Fällen, z.B. nach der deutschen DGUV Vorschrift 17
(BGV C1), wird eine zusätzliche jährliche Prüfung verlangt, welche von sachkundigem
Fachpersonal durchgeführt werden muss. Zusätzlich wird im Abstand von vier
Jahren eine eingehende Prüfung durch einen amtlichen bzw. amtlich beglaubigten
Sachverständigen gefordert.

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang das Führen eines Prüfbuches. In diesem
Prüfbuch werden für jeden eingesetzten Lautsprecher und Zubehörteil die Daten der
wiederkehrenden Prüfungen eingetragen und sind somit jederzeit für evtl. Kontrollen
einzusehen. In diesem Prüfbuch sollten die Inspektionsschritte, Prüfintervalle und
Stücklisten gepflegt werden.

2. Pflegen und reinigen Sie dieses Lautsprecherzubehör regelmäßig mit einem
korrosionsschützenden Multifunktionsöl (z.B. WD-40).

3. Die Befestigungsschrauben für die Schelle unterliegt einer besonderen Festigkeit
und einer besonderen Oberflächenbehandlung. Bei einem Verlust dürfen Sie nur mit
Originalschrauben von Kling & Freitag ersetzt werden.
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9. Transport und Lagerung

Das Lautsprecherzubehör K&F Drehklemme 450 ist vor kurzzeitigen Feuchtigkeitseinflüssen
geschützt. Dennoch muss das Zubehör grundsätzlich trocken gelagert, transportiert und
verwendet werden. Dieses Lautsprecherzubehör ist nicht dafür ausgelegt, um in korrosiver
Umgebung dauerhaft eingesetzt zu werden.

Achten Sie bei längerer Lagerung auf ausreichende Belüftung, damit evtl. vorhandene
Restfeuchte aus dem Einsatz entweichen kann.

10. Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß ihren nationalen Vorschriften.

Sorgen Sie dafür, dass dieses Produkt nach der Entsorgung nicht wieder oder anderweitig
verwendet werden kann.
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