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1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Lesen Sie
sich vor der Inbetriebnahme das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, damit ein störungsfreier
Betrieb gewährleistet ist und Sie Ihr KLING & FREITAG VIDA L Lautsprechersystem in vollem
Umfang nutzen können. Mit dem Kauf dieses Zubehörs für das VIDA L Lautsprechersystem
haben Sie ein Zubehör höchster Qualität und Leistungsfähigkeit erworben.

1.1 Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Warnung

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die
Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche
Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen.

Vorsicht

Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann leichte Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben.

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise für den sachgerechten Umgang mit den beschriebenen
Produkten. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu Funktionsstörungen oder
Sachschäden führen.

Tipp

Dieses Symbol gibt Hinweise für den einfacheren Umgang mit den beschriebenen Produkten.

1.2 Informationen über dieses Benutzerhandbuch

© KLING & FREITAG GMBH, alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Angaben in diesem Benutzerhandbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der
Drucklegung verfügbaren Informationen über die Eigenschaften der hier beschriebenen
Produkte und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Technische Spezifikationen sowie Abmessungen, Gewicht und Eigenschaften stellen keine
zugesicherten Eigenschaften dar.

Der Hersteller behält sich Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

Dieses Benutzerhandbuch und alle weiteren notwendigen Informationen zum sicheren
Gebrauch müssen allen Personen, die das Lautsprecherzubehör benutzen, zum Zeitpunkt des
Auf- und Abbaus und während des Betriebs verfügbar sein! Ohne dieses Benutzerhandbuch
gelesen, verstanden und griffbereit vor Ort zu haben, darf das Zubehör weder aufgebaut
noch eingesetzt werden.

Die Originalsprache aller Benutzerhandbücher von KLING & FREITAG ist Deutsch.

Sollten Sie Benutzerhandbücher von KLING & FREITAG benötigen, können Sie sie bei uns
nachbestellen oder von unserer Internetseite www.kling-freitag.de herunterladen.

Kontakt: info@kling-freitag.de
KLING & FREITAG GMBH, Wohlenbergstr. 5, D-30179 Hannover
Telefon +49 (0) 511 96 99 70, Telefax +49 (0) 511 67 37 94
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2. Produktbeschreibung

Der VIDA L Montagebügel/Haltegriff ist das ideale Hilfsmittel, wenn Sie den Lautsprecher
bewegen müssen. Er wird an der rückseitigen Montageschiene der VIDA L verschraubt und
ist für mobile Anwendungen zwingend erforderlich. Der Montagebügel/Haltegriff ist neben
der Möglichkeit den Lautsprecher sicher zu tragen auch die Befestigung für Rohrschellen, die
zur Montage an 48 mm bis 51 mm Traversenrohren oder auch an geeigneten 48 mm bis 51
mm Rohren notwendig sind.

2.1 Lieferumfang

• (2x) Montagebügel/Haltegriff für den Transport, Handhabung und
Rohrschellenbefestigung eines VIDA L Lautsprechers

• (4x) Dünnschaftschraube M8 x 50 mit 30 mm Freistich (dient der Unverlierbarkeit der
Schraube am Griff)

• (2x) K&F VIDA L Slimline Half Coupler (K&F Artikel-Nr.: 36137, schwarz)

• (2x) Schellenschraube M10 x 25, Innensechskant

• (2x) Sicherungsring zur unverlierbaren Befestigung der Schellenschraube an der
Rohrschelle

• (2x) Unterlegscheibe M12

• (2x) Mutter M12

• (2x) Flügelmutter M12

• (1x) Benutzerhandbuch

2.2 Komponenten

1 2 3 4 5 6

1. VIDA L Montagebügel/Haltegriff

2. Dünnschaftschraube (Sonderanfertigung)

3. K&F VIDA L Slimline Half Coupler (K&F Art.-Nr.: 36137, schwarz), inkl. Schellenschraube
und Sicherungsring

4. Unterlegscheibe M12

5. Mutter M12

6. Flügelmutter M12
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3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Zubehör darf ausschließlich für die Handhabung und zur Montage des angegebenen
KLING & FREITAG Lautsprechertyps mit den mitgelieferten Rohrschellen an geeigneten
Traversen oder Rohren eingesetzt werden.

Das Zubehör darf ausschließlich für den gewerblichen Einsatz in Innenräumen in der hier
vorgegebenen Art und Weise verwendet werden.

Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich beschrieben, dürfen zur Montage
lediglich von KLING & FREITAG gelieferte Originalteile verwendet werden. Die Verwendung
anderer Teile, insbesondere Teile von Fremdherstellern, ist verboten.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung

Die hier beschriebenen Informationen befreien den Anwender nicht von der Pflicht,
gegebene Sicherheitsauflagen und gesetzliche Bestimmungen zu befolgen.

Die mit der Montage beauftragten Personen müssen in der Veranstaltungstechnik geschultes
Personal sein und mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung arbeiten.

Die mit der Montage des Systems vor Ort beauftragten Personen sind verantwortlich für den
sicheren Aufbau und den sicheren Einsatz und gewährleisten diesen.

Für den Auf- und Abbau des Lautsprechersystems werden zum Tragen und zur Handhabung
zwei Personen oder ein geeignetes Hebemittel benötigt.

Um Sach- und Personenschäden vorzubeugen, muss das Lautsprechersystem gemäß den
Anforderungen nach DGUV Vorschrift 17 und 18 oder vergleichbaren anzuwendenden
nationalen Standards zuverlässig aufgestellt oder aufgehängt werden.

Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich beschrieben, dürfen zur Montage
lediglich von KLING & FREITAG gelieferte Originalteile verwendet werden. Die Verwendung
anderer Teile, insbesondere Teile von Fremdherstellern, ist verboten.

Grundsätzlich müssen alle Zubehörteile und Lautsprecher vor jedem Einsatz einer
Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen müssen alle Systemkomponenten
des Lautsprechersystems in regelmäßigen Intervallen auf Verschleißerscheinungen
überprüft werden. Die Sichtprüfung beinhaltet die Kontrolle der Systemkomponenten
des Lautsprechers und seiner Befestigungskomponenten. Bei den Prüfungen an
den Komponenten des Befestigungssystem ist besonders auf Verformungen, Risse,
Beschädigungen an Bolzen und Korrosion an allen Produkten zu achten. Bei Hinweisen auf
Verschleiß, Rissbildung, Verformung, etc. sind die betroffenen Komponenten unverzüglich
auszutauschen. Für weitere Hinweise beachten Sie das Kapitel 'Wartung und Pflege' auf Seite
20.

4.2 Sicherheitshinweise zum Aufbau an einer Traverse

Warnung

Falsch montierte Lautsprecher verlieren sämtliche sichere Eigenschaften und können
nicht sicher aufgehängt werden. Herabstürzende Teile stellen eine tödliche Gefahr für
die Personen in der Nähe dar! Falls es auch nur geringste Bedenken an der Sicherheit des
Befestigungssystems gibt, darf es nicht eingesetzt werden.

Das Aufhängen eines VIDA L Systems darf nur von sachkundigem Personal der
Veranstaltungstechnik durchgeführt werden.

Hängen Sie VIDA L Lautsprecher niemals ohne die hier beschriebenen Verbindungselemente
auf.
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Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen gegen Selbstlösen gesichert sind und nur
zulässige, statisch geprüfte und ausreichend dimensionierte Anschlagpunkte, Anschlagmittel,
Seile und Ketten verwendet werden. Beachten Sie die jeweils vorgeschriebenen
Sicherheitsfaktoren. Befolgen Sie auf jeden Fall auch Ihre jeweiligen nationalen Vorschriften,
Normen und Sicherheitsbestimmungen.

Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt, sowie das Tragwerk des Gebäudes (z.B.
Deckenpunkte, Traversen und auch Bühne oder PA-Tower, etc.) statisch für das
Gesamtgewicht des Systems (einschließlich Verkabelung und zusätzlichen Anbauten)
ausgelegt sind.

Beachten Sie, dass die Befestigungspunkte an der Hallendecke (z.B. Lastösen,
Anschlagpunkte oder Kettenzüge) der Unfallverhütungsvorschrift DGUV, Vorschriften
17 und 18 (Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung) oder den
entsprechenden Sicherheitsvorschriften Ihres Landes entsprechen und die Gesamtlast von
einem ermächtigten Gutachter abgenommen wurde. Lassen Sie dieses im Zweifel durch eine
ortsansässige Behörde überprüfen.

Beachten Sie auch die Bedien- und Sicherheitshinweise für das Produkt, an dem das
Lautsprechersystem aufgehängt werden soll. Gibt es dafür keine Informationen zum sicheren
Gebrauch und zur zulässigen Belastung, darf das Lautsprechersystem nicht daran aufgehängt
werden.

Sorgen Sie vor Ort für genügend freien Arbeitsbereich, um die Lautsprecherkonfiguration
aufzubauen und hochzuziehen.

Beim Hochziehen kann die Traverse mit dem Lautsprecher ausschwingen!

Nur direkt am Auf- und Abbau beteiligte Personen dürfen sich im Arbeitsbereich aufhalten.
Jedes Mal bevor die verbundenen Komponenten angehoben oder abgesenkt wird, muss der
Verantwortliche dieses für alle Personen verständlich signalisieren. Die Personen müssen sich
daraufhin außerhalb des Schwenk- und Hebebereichs begeben.

Aufgehängte Lautsprecher dürfen nicht als Aufstiegshilfe verwendet werden.
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5. Aufbau

Warnung

Gefahr durch Absturz von Teilen!

Falsch montierte Lautsprecher verlieren sämtliche sichere Eigenschaften und können
nicht sicher aufgehängt werden. Herabstürzende Teile stellen eine tödliche Gefahr für die
Personen in der Nähe dar!

Beachten Sie, dass Sie für die Montage des Montagebügels/Haltegriffs die mitgelieferten M8
x 50 Dünnschaftschrauben benutzen müssen.

Alle Schrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment von 16 Nm angezogen werden.

Sie dürfen nur die vorgesehenen Nutensteine an der rückwärtigen Schiene benutzen.

Für den Aufbau des Lautsprechersystems werden zum Tragen und zur Handhabung zwei
Personen oder ein geeignetes Hebemittel benötigt.

5.1 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage des VIDA L Montagebügel/Haltegriff ist folgendes Werkzeug notwendig:

• 6 mm Innensechskantschlüssel

• Drehmomentschlüssel für 16 Nm Drehmoment

5.2 Montage eines Montagebügels/Haltegriffs an einen VIDA L
Lautsprecher

Um den Lautsprecher besser handhaben zu können, sollten Sie je einen Montagebügel/
Haltegriff an der oberen und unteren Rückseite des Lautsprechers montieren.

1. Alle ab Werk eingesetzten
Befestigungen haben eine
bestimmte Funktion.

Sie können einen Montagebügel/
Haltegriff entweder an die zwei
Nutmuttern der Pos. (a) oder an
die zwei Nutmuttern der Pos. (c)
befestigen. Die Nutmuttern Pos.
(c) können Sie nur verwenden,
wenn Sie keine VIDA C an Pos. (b)
montiert haben.

Der zweite Montagebügel/
Haltegriff muss am
gegenüberliegenden Ende des
Lautsprechers angebracht werden.
Die Positionsbezeichnungen der
Nutmuttern sind entsprechend
gespiegelt.

a b c
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2.

Warnung

Um einen späteren Absturz des
Lautsprechers zu vermeiden,
müssen Sie zwingend
darauf achten, dass alle
Montagebügel/Haltegriffe
mit den mitgelieferten
Dünnschaftschrauben montiert
werden.

Setzen Sie den Montagebügel/
Haltegriff mit den beiden äußeren
Schrauben (Dünnschaftschrauben)
in die Nutensteine mit M8 Gewinde
und drehen Sie sie wenige
Umdrehungen ein.

3. Schieben Sie den Montagebügel/
Haltegriff in die gewünschte
Position.

4. Ziehen Sie die
Dünnschaftschrauben des
Montagebügels/Haltegriffs fest.

Drehmoment: 16 Nm

Warnung

Kontrollieren Sie, ob alle
Montagebügel/Haltegriffe
mit den mitgelieferten
Dünnschaftschrauben fest und
ohne Spiel befestigt sind.
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5.3 Anbringen der Rohrschellen für die Traversen- oder
Rohrmontage

Warnung

Gefahr durch Absturz von Teilen!

Falsch montierte Lautsprecher verlieren sämtliche sichere Eigenschaften und können
nicht sicher aufgehängt werden. Herabstürzende Teile stellen eine tödliche Gefahr für die
Personen in der Nähe dar!

Mit diesem Zubehör dürfen Sie nur einen K&F VIDA L Slimline Half Coupler (K&F Artikel.-Nr.:
36137) verbinden.

Sie dürfen diese Rohrschelle nur mit der mitgelieferten Schellenschraube an einem VIDA L
Montagebügel/Haltegriff befestigen. Nur diese Schraube ist speziell für die Montage einer
Rohrschelle an einem VIDA L Montagebügel/Haltegriff hergestellt und geprüft worden.

Sie müssen sämtliche Schrauben mit einem Drehmoment von 16 Nm anziehen.

Montieren Sie die Rohrschellen nur mit den mitgelieferten Schellenschrauben an die
Montagebügel/Haltegriffe.

Wenn Sie den Lautsprecher zusammen mit der VIDA C seitlich an einer Traverse oder
an einem Gestänge montieren möchten, müssen Sie die Rohrschellen an einer Seite des
Montagebügels/Haltegriffs anbringen.
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5.4 Anbau an eine Traverse oder an ein Rohr

Warnung

Sie dürfen für die Lautsprechermontage an Traversen oder Rohren ausschließlich K&F VIDA L
Slimline Half Coupler (K&F Artikel.-Nr.: 36137) verwenden!

Die von KLING & FREITAG vorgeschriebenen Rohrschellen sind für Rohrdurchmesser von 48
mm bis 51 mm und für branchenübliche Oberflächen ausgelegt.

Die Verbindungsstellen der Trasversenelemente oder Rohre zu den Rohrschellen müssen
sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.

Achten Sie unbedingt auf den festen Sitz aller Montagebügel /Haltegriffe und Rohrschellen.
Beachten Sie, dass sich durch einige Traversen-, bzw. Rohroberflächen und durch spezielle
Beschichtungen die festgezogenen Rohrschellen unter Last dennoch verdrehen können.
Sorgen Sie in diesem Fall für ausreichende Haftreibung zwischen Traversenelement bzw. Rohr
und Rohrschelle.

Eine unsachgemäße Montage der Montagebügel/Haltegriffe und Rohrschellen kann zum
Absturz des Lautsprechers und damit zu Personen- oder Sachschaden führen.

Bitte beachten Sie, dass Sie den Lautsprecher mit nur einer seitlichen Montage der
Rohrschellen nur vertikal aufhängen dürfen.

Beachten Sie unbedingt die Angaben der Schellenanzahl in den folgenden Beispielen. Um
sicherheitsrelevante Fehler zu vermeiden, überprüfen Sie die von Ihnen ermittelte Anzahl der
Rohrschellen mehrfach.

Wenn Sie VIDA L Lautsprecher mit Montagebügel/Haltegriff und Rohrschellen vertikal
aufhängen möchten, können Sie Arrays aus maximal drei Lautsprechern bilden.

Horizontale Arrays (Duschenbeschalltung) dürfen aus maximal acht Lautsprechern bestehen.

Eine horizontale Aufhängung ist immer eine Duschenbeschallung, bei der das Gitter senkrecht
nach unten zeigt.

Tipp

VIDA L Lautsprecher, die Sie an Traversen montieren möchten, sollten Sie erst am Boden
vormontieren und auch möglichst schon an ein Traversenelement oder an Gerüststangen
befestigen. Sollte die Traversenmontage am Boden nicht möglich sein, müssen Sie den/die
Lautsprecher am Boden vorbereiten und später in der gewünschten Höhe an der Traverse
befestigen.
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Beispiel 1:
Jedes Ende eines Lautsptrecherarrays oder
eines einzelnen Lautsprechers und jede
Verbindungsstelle von zwei Lautsprechern
muss mit je einer Rohrschelle mit der
Traverse oder an extra montierten
Gerüststangen verbunden sein.

Grundsatz:
Sie benötigen für alle vertikalen und die
horizontale Aufhängung ohne VIDA C
immer mindestens eine Rohrschelle mehr,
als Sie Lautsprecher aufhängen möchten:

1 Lautsprecher: 2 Rohrschellen

2 Lautsprecher: 3 Rohrschellen

3 Lautsprecher: 4 Rohrschellen

usw.

In der Abbildung sehen Sie zwei
aufgehängte Lautsprecher, die mit drei
Rohrschellen befestigt sind.

Warnung

Ausnahme: Bei Lautsprechern mit
VIDA C, die Sie horizontal aufhängen
möchten, müssen Sie die Anzahl der
Rohrschellen zusätzlich verdoppeln. (s.
Beispiel 4)

Beispiel 2:
An VIDA L Lautsprechern mit VIDA
C können Rohrschellen nur seitlich
angebracht werden.

Die einseitige Montage der Rohrschellen
bedingt, dass Sie diese Lautsprecher nur
vertikal aufhängen dürfen.
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Warnung

Eine horizontale Montage eines
VIDA L Lautsprechers mit VIDA
C mit nur einer einseitigen
Rohrschellenmontage ist verboten!

X
Beispiel 3:
Soll ein VIDA L Lautsprecher ohne VIDA
C horizontal unter eine Traverse gehängt
werden, können Sie die Rohrschellen
mittig an die Montagebügel/Haltegriffe
montieren.

Alternativ können Sie auch die
doppelte Anzahl Rohrschellen an beide
Seiten der Montagebügel/Haltegriffe
montieren und den Lautsprecher bzw.
das Lautsprecherarray beidseitig an
geeigneten Traversenelementen oder
ausreichend dimensionierten Rohren
befestigen. (siehe folgendes Beispiel 4,
ohne VIDA C)

Beispiel 4:
Wenn Sie VIDA L Lautsprecher mit
VIDA C horizontal als Schalldusche
montieren wollen, müssen Sie an
beiden Lautsprecherseiten Rohrschellen
montieren und an geeigneter Stelle
der Traverse oder an Gerüststangen
befestigen.

Sie benötigen also doppelt so viele
Rohrschellen, als bei einer vertikalen
Montage.

5.4.1 Traversenmontage

Für die folgende Montage benötigen Sie dieses Werkzeug:

• Innensechskantschlüssel, 6 mm

• Drehmomentschlüssel für 16 Nm bis 30 Nm Drehmoment
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1. Mit einem Montagelift erfolgt der
Aufbau einzeln und nacheinander.
Beginnen Sie mit dem obersten
Lautsprecher und bauen Sie das
Array von oben nach unten auf.

Warnung

Sie können ein gesamtes
Lautsprecherarray aber auch mit
einem Motor und Kettenzug im
Gesamten montieren.

Beachten Sie dabei, dass Sie für
einen sicheren Hebevorgang
aus der liegenden Position
einen VIDA L Flugrahmen auf
den obersten Lautsprecher
montieren müssen. VIDA L

Montieren Sie mittels Kettenzug
ein Array aus mehreren
verbundenen Lautsprechern,
entlasten Sie das Array erst
nachdem Sie alle Rohrschellen
befestigt haben!

2. Wenn Sie den Lautsprecher
händisch aufrichten und danach
anheben möchten, können Sie
für den Hebevorgang auch einen
Flugbügel benutzen.

Heben Sie den Lautsprecher auf die
gewünschte Höhe und setzen Sie
ihn an die Traverse an.

3. Wenn es wegen störenden
Verstrebungen notwendig
ist, passen Sie die Lage der
Rohrschellen an, indem Sie
die Montagebügel/Haltegriffe
verschieben.

Warnung

Ziehen Sie die
Dünnschaftschrauben mit einem
Drehmoment von 16 Nm an.
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4. Verbinden Sie nacheinander die
Rohrschellen mit der Traverse.

Ziehen Sie die M12-Mutter mit
einem Drehmoment von maximal
30 Nm an.

5. Sichern Sie die M12-Mutter, indem
Sie die Flügelmutter gegen die
Mutter handfest anziehen.

Kontrollieren Sie den sicheren Sitz
aller Rohrschellen.

Entlasten Sie den Lautsprecher oder
das Array erst nachdem Sie alle
Rohrschellen befestigt und den
sicheren Sitz kontrolliert haben.

5.4.2 Bodenmontage

1. Beachten Sie, dass die Anzahl der
benötigten Rohrschellen immer
um eins höher ist, als die Anzahl
der Lautsprecher im Array (s. Seite
11, Beispiel 1).

Möchten Sie mehrere Lautsprecher
übereinander an einer Traverse
befestigen, können Sie sie schon
am Boden miteinander verbinden.

Verbinden Sie die Lautsprecher,
wie es im Benutzerhandbuch zum
VIDA L Lautsprecher beschrieben
steht.
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2. Um den Lautsprecher frei an
der Traverse positionieren zu
können, müssen Sie ggf. die
Montagebügel/Haltegriffe neu
positionieren. Gleichen Sie dazu
die Position des Montagebügel/
Haltegriff am Lautsprecher mit den
Verstrebungen der Traverse ab.

3. Ändern Sie ggf. die Position
der Rohrschellen an den
Montagebügeln/Haltegriffen.

Verbinden Sie nacheinander die
Rohrschellen mit der Traverse.

Ziehen Sie die M12-Mutter mit
einem Drehmoment von maximal
30 Nm an.

4. Sichern Sie die M12-Mutter, indem
Sie die Flügelmutter gegen die
Mutter handfest anziehen.

Kontrollieren Sie den sicheren Sitz
aller Rohrschellen.
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5.

Warnung

Gefahr durch Absturz von
Teilen!

Falsch montierte Lautsprecher
verlieren sämtliche sichere
Eigenschaften und können nicht
sicher aufgehängt werden.
Herabstürzende Teile stellen eine
tödliche Gefahr für die Personen
in der Nähe dar!

Kontrollieren Sie nach
der Montage der letzten
Rohrschelle noch einmal
alle Verbindungsstellen
der gesamten
Lautsprecherkonfiguration auf
festen Sitz.

Richten Sie die Traverse mit den
Lautsprechern mit geeigneten
Hebemitteln vorsichtig auf und
Integrieren Sie in ihre statisch
geprüfte Traversenkonstruktion.

Die Lautsprecher sind jetzt fertig montiert und können verkabelt werden.
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6. Abbau

Warnung

Für den Abbau des Lautsprechersystems werden zum Tragen und zur Handhabung zwei
Personen oder ein geeignetes Hebemittel benötigt.

Grundsätzlich erfolgt der Abbau der Lautsprecher in umgekehrter Reihenfolge wie der
Aufbau.

Tipp

Verstauen Sie alle Lautsprecher und Zubehörteile nach ihrer Demontage immer im
Transportcase. So ist gesichert, dass sie nicht verloren gehen können und immer griffbereit
sind. Außerdem sind sie in den Cases vor kurzzeitigen Witterungseinflüssen geschützt.

1.

Warnung

Sichern Sie den Lautsprecher oder das Array entweder mit einem VIDA L Flugrahmen,
VIDA L Flugbügel oder mit einem geeigneten Hebemittel, bevor Sie die Rohrschellen
lösen.

2. Öffnen Sie vorsichtig die Rohrschellen.

3. Lösen sie den Lautsprecher oder das Lautsprecherarray von der Traverse.

4. Demontieren Sie das Lautsprecherarray, wie es im Benutzerhandbuch des Lautsprechers
beschrieben steht.

5. Legen Sie alle Lautsprecher in Transportcases.

6.

Tipp

Sie können die Montagebügel/Haltegriff zusammen mit den VIDA L im Transportcase
verstauen. So kann das Zubehör nicht verloren gehen.
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7. Abmessungen und Gewicht

Gewicht Griff mit Schrauben: 0,5 kg

Gewicht Rohrschelle: 0,25 kg
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8. Transport und Lagerung

Alle Metallkomponenten sind grundsätzlich vor kurzzeitigen Feuchtigkeitseinflüssen
geschützt. Dennoch muss das Zubehör grundsätzlich trocken gelagert, transportiert und
verwendet werden. Das Lautsprecherzubehör ist nicht dafür ausgelegt, um in korrosiver
Umgebung dauerhaft eingesetzt zu werden.

Achten Sie bei längerer Lagerung auf ausreichende Belüftung, damit evtl. vorhandene
Restfeuchte aus dem Einsatz entweichen kann.

Des Weiteren müssen Sie sicherstellen, dass alle Systemkomponenten und das VIDA L
Zubehör vor mechanischen Belastungen geschützt werden, so dass es nicht beschädigt
werden kann.

9. Wartung und Pflege

Warnung

Für den Besitzer und Anwender ist es zwingend notwendig sich bewusst zu machen, dass
Lautsprecherzubehör, das dazu dient Lautsprecher aufzuhängen oder aufzustellen, im
höchsten Maße sicherheitsrelevant ist.

Das Zubehör kann mit der Zeit Verschleißerscheinungen aufweisen, z.B. durch mechanische
Belastungen, durch Transportschäden, Korrosion oder durch unsachgemäße Behandlung.

Grundsätzlich muss das Lautsprecherzubehör vor und nach dem Gebrauch jedes Mal einer
Sichtprüfung unterzogen werden. Bei Festinstallationen muss es in regelmäßigen Intervallen
auf Verschleißerscheinungen überprüft werden.

Bei den Prüfungen ist besonders auf Verformungen, Risse, Kerben, Beschädigungen an
Gewinden und Korrosion zu achten. Auch Anschlag- und Hebemittel wie Schäkel, Ketten und
Stahlseile müssen gründlich auf Verschleiß oder Verformung überprüft werden.

Ergeben sich aus der Prüfung irgendwelche Unsicherheiten oder werden Fehler festgestellt,
darf das Zubehör nicht weiter benutzt werden und Sie müssen das Produkt an die KLING &
FREITAG GmbH zur Überprüfung und ggf. zur Reparatur zurücksenden.

Die Prüfvorschriften variieren je nach Anwendung und Einsatzland. Beachten Sie die von
Ihnen anzuwendenden Vorschriften. Im Zweifel kontaktieren Sie die zuständigen Behörden
vor Ort.

In vielen Staaten ist die regelmäßige Überprüfung von Befestigungs- und Zubehörteilen
vorgeschrieben. In den meisten Fällen (z.B. nach der deutschen BGV C1) wird eine zusätzliche
jährliche Prüfung verlangt, welche von sachkundigem Fachpersonal durchgeführt werden
muss. Zusätzlich wird im Abstand von vier Jahren eine eingehende Prüfung durch einen
amtlichen bzw. amtlich beglaubigten Sachverständigen gefordert.

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang das Führen eines Prüfbuches. In diesem
Prüfbuch werden für jeden eingesetzten Lautsprecher und Zubehörteil die Daten der
wiederkehrenden Prüfungen eingetragen und sind somit jederzeit für evtl. Kontrollen
einzusehen. In diesem Prüfbuch sollten die Inspektionsschritte, Prüfintervalle und Stücklisten
gepflegt werden.
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10. Anhang

Die folgenden Abbildungen zeigen die Produktinformationen des Herstellers 'Doughty' zur
vorgeschriebenen Rohrschelle in englischer Sprache.

Warnung

Gefahr durch Absturz von Teilen!

Falsch montierte Lautsprecher verlieren sämtliche sichere Eigenschaften und können
nicht sicher aufgehängt werden. Herabstürzende Teile stellen eine tödliche Gefahr für die
Personen in der Nähe dar!

Es darf nur die von KLING & FREITAG vorgeschriebene Rohrschelle mit der von Kling
und Freitag vorgeschriebenen und hergestellten Schellenschraube mit dem VIDA L
Montagebügel/Haltegriff verwendet werden.

Informieren Sie sich auf den unten angegebenen Internetseiten des Herstellers über
eventuelle Änderungen dieser Informationen.
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